Biztonsagi adatlap
MASTON 1907/2006/EU (REACH), 2015/830/EU

Maston - Copper Grease spray - Kuparirasva spray
400606

1 SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonositdé: Maston - Copper Grease spray - Kuparirasva spray
400606

1.2 Az anyag vagy keverék lényeges azonositott felhasznalasai, illetve ellenjavallt felhasznalasai:
Megfelel alkalmazasok: Vagodolaj

Nem javasolt alkalmazasok: Minden olyan alkalmazas, amely sem ezen a feliraton, sem a 7.3 feliraton nem szerepel
1.3 A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:

Maston Oy

Teollisuustie 10

FI 02880 Veikkola - Finland
Tel.: +358 20 7188 580 -
Fax: +358 20 7188 599
maston@maston.fi
www.maston.fi

1.4 Siirgosségi telefonszam: EGESZSEGUGYI TOXIKOLOGIAI TAJEKOZTATO SZOLGALAT 1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.,
Telefonszama: 06 80 201199

2 SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1 Az anyag vagy keverék besorolasa:
1272/2008 (CLP) szamu szabalyzat:
Ennek a terméknek az osztalyzasa a 1272/2008 szamu rendelet (CLP) értelmében torént.

Aerosol 1: Az edényben tdinyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet., H229
Aerosol 1: Tlizveszélyes aeroszolok, 1 Kategoria, H222
Aquatic Chronic 3: A vizi kornyezetre veszélyes,kronikus 3, H412
2.2 Cimkézési elemek:
1272/2008 (CLP) szamu szabalyzat:

Veszély

®

A figyelmeztet6 mondatok:

Aerosol 1: H229 - Az edényben tulnyomas uralkodik: h6 hatasara megrepedhet
Aerosol 1: H222 - Rendkivill tlizveszélyes aeroszol

Aquatic Chronic 3: H412 - Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tart6 karosodast okoz
Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P102: Gyermekektdl elzarva tartandd
P210: HGtAl, forrd felliletektdl, szikratdl, nyilt langtdl és mas gyujtoforrastol tavol tartandd. Tilos a dohanyzas
P211: Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrasra permetezni
P251: Ne lyukassza ki vagy égesse el, még haszndlat utan sem
P260: A por/fiist/gaz/k6d/g6zok/permet belélegzése tilos
P410+P412: Napfényt6l védendd. Nem érheti 50 °C/122°F hémérsékletet meghaladd ho
2.3 Egyéb veszélyek:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak

3 SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.1 Anyagok:
Nem vonatkozik

3.2 Keverékek:
Vegyi leiras: Aeroszol
Osszetevéi:

Az 1907/2006 szamu (EU) rendelet II Fliggelékének (3 pont) az értelmében a termék jellemz6i a kévetkezdk:
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Biztonsagi adatlap

MASTON 1907/2006/EU (REACH), 2015/830/EU

CAR-RER Maston - Copper Grease spray - Kuparirasva spray
—— sutomaotive products 400606

OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK (folyamatos)

CAS:  106-97-8

EC: 203-448-7
Index: 601-004-00-0
REACH: 01-2119474691-32-XXXX

ATP CLPOO

20 - <30 %
Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Veszély @

CAS:  64742-49-0
EC: 265-151-9

Index: 649-328-00-1
REACH: 01-2119475133-43-XXXX

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett kénnyii , < 0.1 % EC 200-753-7 1 ATP ATPO1

20 - <30 %
Aquatic Chronic 2: H411; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Lig. 2: H225 - Veszély ® @@

CAS:  74-98-6

EC: 200-827-9
Index: 601-003-00-5
REACH: 01-2119486944-21-XXXX

ATP CLPOO

10 - <20 %
Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Veszély @

CAS:  67-64-1

EC: 200-662-2
Index: 606-001-00-8
REACH: 01-2119471330-49-XXXX

ATP CLPOO

5-<10 %
Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUHO66 - Veszély D@

CAS:  9003-29-6
EC: 500-004-7
Index: Nem vonatkozik
REACH: 01-2119400553-52-XXXX

Butene, homopolymer (products derived from either/or But-1-ene/But-2-ene) 2 Onosztalyozott

5-<10 %
Aquatic Chronic 4: H413

CAS:  7440-50-8 Copper powder 1 Onosztalyozott
EC: 231-159-6

Index: Nem vonatkozik
REACH: 01-2119480154-42-XXXX

1-<5%
Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412 - Figyelem

CAS:  123-86-4 N-butil-acetat 1 ATP CLPOO
EC: 204-658-1

Index: 607-025-00-1
REACH: 01-2119485493-29-XXXX

1-<5%
Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H336; EUHO66 - Figyelem D@

CAS:  64742-48-9
EC: 265-150-3
Index: 649-327-00-6
REACH: 01-2119486659-16-XXXX

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz, < 0.1 % EC 200-753-7 1 ATP ATPO1

0,25-<1%
Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; EUH066 - Veszély @ @

t Onként szerepld anyag, amely nem felel meg az (EU) 2015/830-as rendeletében el8irt kritériumoknak
2 Az egészségre vagy a kornyezetre veszélyes anyag, amely megfelel az (EU) 2015/830-as rendeletében eldirt kritériumoknak

Tovabbi informaciét az anyagok veszélyességi fokarol 8, 11, 12, 15. és 16. pontokban talalhat.

4 SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK

4.1 Az els6segély-nyujtasi intézkedések ismertetése:
A mérgezés jelei a termékkel torténd érintkezés utan is megjelenhetnek, ezért kétely, vagy a vegyi anyaggal tortént kdzvetlen
érintkezés, esetleg a tlinetek hosszabb idejli fennallasa esetén forduljon orvoshoz.
Belégzéssel:
Ez a termék nem tartozik a belégzésre karos osztalyba, azonban mérgezési tiinetek esetén el kell tavolitani az érintettet a
helyszinrdl, és friss levegdre kell vinni, és pihentetni. Ha a tlinetek tovabbra is fennallnak, forduljon orvoshoz.
Bérrel valo érintkezéssel:
Vesse le a fert6zott ruhat és cipdt, 6blitse le a bort, és sziikség esetén bé hideg vizzel és semleges szappannal zuhanyozza le.
Jelent6s mérgezés esetén forduljon orvoshoz. Ha a vegytilet égést vagy fagyast okoz, tilos a ruhat levetni, mivel a sériilés
stlyosodhat, ha a ruha ratapadt a bérre. Abban az esetben, ha a bér felhdlyagzik, tilos a hdlyagokat kibokni, mert ezzel
névekszik a fert6zés esélye.
Szemmel valo érintkezéssel:
Legaldbb 15 percen keresztiil b6 langyos vizzel 6blégesse a szemet. Ne engedije, hogy a sérlilt dorzsélje vagy bezarja a szemét.
Ha a sérlilt kontaktlencsét hord, azokat akkor ehet csak eltavolitani, ha nincsenek a szemhez ragadva, mivel ellenkezd esetben
tovabbi sértilést okozhat. Minden esetben, a 15 perces 6blogetés utan azonnal orvoshoz kell fordulni a termék BBL-val.

Lenyelés/belélegzés:

Azonnal orvoshoz kell fordulni, megmutatva neki a termék BBA-pal. Ne provokaljon hanyast. Ha ez mégis bekdvetkezne, akkor a
fejet forditsa lefelé, hogy ne lélegezze be. Eszméletveszités esetén semmit ne adjon szajon at, amig orvos nem latta. Pihentesse
a sériltet. Oblitse ki a szajat és a torkot, mivel lehet, hogy azok is sériiltek a lenyelés soran.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok:

Az akut és késleltetett tiinetek leirasa a 2. és 11. fejezetben taldlhatd.
4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése:
Nem relevans
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Biztonsagi adatlap
MASTON 1907/2006/EU (REACH), 2015/830/EU

Maston - Copper Grease spray - Kuparirasva spray
400606

5 SZAKASZ: TUZOLTASI INTEZKEDESEK

5.1 Oltéanyag:

Lehet6leg polivalens poroltokat hasznaljanak (ABC por), felvaltva hasznaljanak fizikai hab vagy dioxidos tlizolt6 késziilékeket
(COO). NEM JAVASOLIUK, hogy tlizoltasra vizsugarat hasznaljanak.

5.2 Az anyaghoz vagy a keverékhez tarsul6 kiilonleges veszélyek:
Az égés vagy a hé hatdsara bekiovetkezett lebomlas soran a reakcio tovabbi altermékeket hoz Iétre amik fokozottan mérgezbek,
amik fokozottan karosak az egészségre.

5.3 Tiizoltoknak sz0l6 javaslat:
A tliz méretétdl fliggben sziikség lehet teljes védooltozet és onalld légzéberendezés hasznalatara. A 89/654/EU rendelet
értelmében tartsanak a kozelben legalabb vészberendezéseket és tlizoltd eszkdzoket (tlizalld takardk, hordozhatd mentdladat,...)
Tovabbi rendelkezések:
A bels6 vésztervnek megfelel6en cselekedjenek, és tartsak be az informacids adatlapok balesetkre és egyéb vészhelyzetekre
vonatkozd utasitasait. Fojtsak el a tlizforrasokat. T(iz esetén az hiitsék azokat a taroldeszkozoket, amikben éghetd, robbanékony,

vagy magas hémérséklet hatdsara BLEVE anyagokat tarolnak. Kertiljék a t(iz oltasara hasznalt anyagoknak a kozvizekbe torténd
juttatasat.

6 SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU KORNYEZETBE JUTAS ESETEN

6.1 Személyi ovintézkedések, egyéni véddeszkozok és vészhelyzeti eljarasok:

Amikor az ezt a feladatot végz6 személyekre nem jelent tovabbi veszélyt, szigeteljék el a repedéseket. Uritsék ki a teriiletet, és a
védofelszereléssel nem endelkezé személyeket tartsak tavolt. Az esetlegesen kifolyt termék lehetséges érintése miatt kételezo a
védboltozet (Lasd 8. pontot). Elsédleges szempont, hogy el6zzék meg az éghet6 léggdz keverékek képzddését, akar
szellGztetéssel, akar semlegesitészerek hasznalataval. Az Gsszes szikraforrast zarjak el. Sziintessék meg az elektrostatikus
toltéseket, az Gsszes olyan vezeto fellilet Gsszekapcsolasaval, amiken statikus elektromossag képzddhet, és az Gsszeset foldeljék.
6.2 Kornyezetvédelmi ovintézkedések:
Mindenaron kertilje el a vizbe 6ntését. A felszivodott terméket megfeleléen helyezze hermetikusan zarddo taroldkba. Abban az
esetben, ha emberekkel vagy a kdrnyezettel érintkezik a termék, értesitse errdl az illetékes hatésagokat.
6.3 A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:

A kovetkezOket ajanljuk:

A kiborult terméket homokkal vagy passziv felszivdval itassa fel, és szallitsa egy biztonsagos helyre. Ne itassa fel flirészporral
vagy egyéb éghetd felszivoanyaggal. Az eltavolitasaval kapcsolatos barmilyen informacidért lasd 13. pont.
6.4 Hivatkozas mas szakaszokra:

Lasd 8 és 13 pontokat.

7 SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

7.1 A biztonsagos kezelésre iranyul6 ovintézkedések:

A.- Altaldnos dvintézkedések

Tartsak be a munkahelyi balesetvédelmi elGirasokat. A taroldeszkdzoket tartsak hermetikusan zarva. A hulladék anyagot és a
kifolyt anyagot biztonsagos mddon tavolitsak el (6. pont). Keriiljék a termék szabad kiomlését a taroldbol. Tartsdk rendben és
tisztan azokat a helyeket, ahol veszélyes anyaggal foglalkoznak.

B.- Javaslatok t{iz és robbanasveszély megelézési technikaira
Kertiljék a termék parolgasat, mivel éghetd Gsszetevoket tartalmaz, amelyek tlizforras kozelében éghet6 g6z/levegl keveréket
alkothatnak. Ellenérizze a szikraforrasokat (mobil telefonok, szikrak, stb.) és alacsony sebességgel palackozza at, elkeriilve az
elektrostatikus toltés keletkezését. lehetleg elszivoval felszerelt helyen palackozza. Keriilje a permetezést és fluvasokat. A 10.
pontban olvashat a keriilend6 feltételekrél és anyagokrol.

C.- Javaslatok ergondmiai és toxikoldgiai veszélyek megel6zési technikaira
Munka kézben tilos enni és inni, majd megfelels tisztitoszerrel kell kezet mosni.
D.- Javaslatok kérnyezetvédelmi veszélyek megel6zési technikaira

A jelen terméknek a kérnyezetre kifejtett veszélyessége miatt olyan helyen szabad csak dolgozni vele, ahol kidmlés esetén
kontrol hatarok vannak, valamint a kozelben felszivd anyagokat tartanak.
7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt:

A.- Tarolasi technikak modszerei
Min. hém.: 50C

- KOVETKEZ® OLDALON FOLYTATODIK -
Kidllitds: 2015.11.12. Valtozat: 1 Oldal 3/12



Biztonsagi adatlap
1907/2006/EU (REACH), 2015/830/EU
CAR-REP Maston - Copper Grease spray - Kuparirasva spray
— sutomotive praducts 400606
7 SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS (folyamatos)

Max. hém.: 50 °C
Max. id6: 36 honapok

B.- Altalanos térolasi feltételek.

e

Kertiljék a hét, a sugarzast, a statikus elektromossagot és az élelmiszerekkel torténd érintkezést. Tovabbi informaciot a 10.5.
pontban talal.
7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):

Ennek a terméknek a hasznalatakor nincs sziikség semmilyen specialis javaslat kidolgozasara, a mar emlitett utasitasokon kivil.

8 SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM

8.1 Ellen6rzési paraméterek:

Azok az anyagok, amiknek a szakmai érintkezés hatarértékeit a munkahelyen ellendrizni kell (25/2000. (IX. 30.) EGM-SzCsM
egylittes rendelet):

Butan 2350 mg/m3
CAS: 106-97-8 9400 mg/m3
EC: 203-448-7

N-butil-acetdt 950 mg/m3
CAS: 123-86-4 950 mg/m3
EC: 204-658-1

Aceton 1210 mg/m3
CAS: 67-64-1 2420 mg/m3
EC: 200-662-2

DNEL (Munkavallalok):

Aceton Nem relevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans
CAS: 67-64-1 Nem relevans Nem relevans 186 mg/kg Nem relevans
EC: 200-662-2 Nem relevans 2420 mg/m3 1210 mg/m3 Nem relevans
Copper powder Nem relevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans
CAS: 7440-50-8 273 mg/kg Nem relevans 137 mg/kg Nem relevans
EC: 231-159-6 20 mg/m3 Nem relevans Nem relevans Nem relevans
N-butil-acetat Nem relevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans
CAS: 123-86-4 Nem relevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans
EC: 204-658-1 960 mg/m3 960 mg/m3 480 mg/m3 480 mg/m3
- — - . - -

5?2_2'7“ (nyersolaj), hidrogenezett nehez, < 0.1 % EC 200 Nem relevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans
CAS: 64742-48-9 Nem relevans Nem relevans 300 mg/kg Nem relevans
EC: 265-150-3 Nem relevans Nem relevans 1500 mg/m3 Nem relevans
DNEL (Népesség):

Aceton Nem relevans Nem relevans 62 mg/kg Nem relevans
CAS: 67-64-1 Nem relevans Nem relevans 62 mg/kg Nem relevans
EC: 200-662-2 Nem relevans Nem relevans 200 mg/m3 Nem relevans
Copper powder Nem relevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans
CAS: 7440-50-8 273 mg/kg Nem relevans 137 mg/kg Nem relevans
EC: 231-159-6 20 mg/m3 1 mg/m3 Nem relevans 1 mg/m3

N-butil-acetat Nem relevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans
CAS: 123-86-4 Nem relevans Nem relevans Nem relevans Nem relevans
EC: 204-658-1 859,7 mg/m3 859,7 mg/m3 102,34 mg/m3 102,34 mg/m3
5;22'7" (nyersolaj), hidrogénezett nehéz, < 0.1 % EC 200- Nem relevans Nem relevans 300 mg/kg Nem relevans
CAS: 64742-48-9 Nem relevans Nem relevans 300 mg/kg Nem relevans
EC: 265-150-3 Nem relevans Nem relevans 900 mg/m3 Nem relevans
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Biztonsagi adatlap
MASTON 1907/2006/EU (REACH), 2015/830/EU

Maston - Copper Grease spray - Kuparirasva spray
400606

8 SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENI VEDEKEZES/EGYENI VEDELEM (folyamatos)

PNEC:
Aceton 100 mg/L 10,6 mg/L
CAS: 67-64-1 29,5 mg/kg 1,06 mg/L
EC: 200-662-2 21 mg/L 30,4 mg/kg
Nem relevans 3,04 mg/kg
Copper powder 0,23 mg/L 0,0078 mg/L
CAS: 7440-50-8 65 mg/kg 0,0052 mg/L
EC: 231-159-6 Nem relevans 87 mg/kg
Nem relevans 676 mg/kg
N-butil-acetat 35,6 mg/L 0,18 mg/L
CAS: 123-86-4 0,0903 mg/kg 0,018 mg/L
EC: 204-658-1 0,36 mg/L 0,981 ma/kg
Nem relevans 0,0981 mg/kg

8.2 Az expozicio elleni védekezés:
A.- Altalanos balesetbiztonsagi és higiéniai intézkedések a munkahelyen.

Megel6zésképp javasoljuk az egyéni védofelszerelést hasznalatat, amin a 89/686/EU rendelet értelmében rajta kel lenni az
"EU" jelzésnek. Az egyéni véddfelszerelésekrdl (tarolas, hasznalat, tisztitds, karbantartas, védelmi csoport, stb...) bGvebb
informaciot a gyarto altal mellékelt prospektuson talal. Tovabbi informacidért lasd 7.1 pontot.

B.- LégzGszervi védGberendezés.

Abban az esetben, ha kéd keletkezne vagy ha meghaladja a szakemberek szamara elGirt mértéket, kotelezo a
balesetbiztonsagi eszkdzok hasznalata.

C.- Specialis kézvédo.
Nem relevans
D.- Szem- és arcvédd
Nem relevans
E.- Testvéd6
Nem relevans
F.- Kiegészit6 vészintézkedések
Nem sziikséges kiegészité vészintézkedéseket tenni

Kornyezeti hatasok ellenérzése:

A kornyezetvédelemrol szold unids térvénykezés értelmében javasoljuk, hogy kerlilje mind a termék, mind pedig annak a
taroloszekGzének a kornyezetbe torténd juttatasat. Tovabbi informaciot a 7.1.D. pontban talal.

Illékony szerves osszetevok:
A 2010/75/EU Rendelet alkalmazasaval ennek a terméknek a kovetkezok a jellemzdi:

C.0.V. (Ellatas): 67,15 % suly

C.0.V. koncentracié 20 °C: 486,83 kg/m3 (486,83 g/L)
Szénszam kozépérték: 5,88

Molekulasuly kézépérték: 89,76 g/mol

9 SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozo informaciok:
A teljes informaciohoz lasd a termék miiszaki adatlapjat.
Fizikai kinézet:

Fizikai allapot 20 °C-nal: Aeroszol

Kinézet: Nincs meghatarozva
Szin: Nincs meghatarozva
Szag: Nincs meghatarozva

*Nem vonatkozik ra a termék jellege miatt, a veszélyességére vonatkozd adat nem all rendelkezésre.
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MASTON

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EU (REACH), 2015/830/EU

Maston - Copper Grease spray - Kuparirasva spray

400606

9 SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK (folyamatos)

9.2

SzagkiiszObérték:

Parolgas:

Légkori nyomason forraspontja:
GG6znyomas 20 °C-nal:
GG6znyomas 50 °C-nal:

Parolgasi arany 20 °C:

Termék jellemzoi:

Sirliség 20 °C-nal:

Relativ stir(iség 20 °C:

Dinamikus viszkozitas 20 °C-nal:
Kinematikus viszkozitas 20 °C-nal:
Kinematikus viszkozitas 40 °C-nal:
Koncentracio:

pH:

G0z slirlisége 20 °C:

N-octanol/viz megoszlasi egylitthatdja 20 °C:

Vizben oldhatdsag 20 °C:
Oldhatdsagi jellemzdk:
Lebomlasi hémérséklet:
Olvadaspont/fagyaspont:
Tarolé nyomasa:
Robbanasveszélyesség:
Oxidald tulajdonsagok:
Gyullékonysag:
Gyulladasi h6mérséklet:
Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot):
Ongyulladasi h6mérséklet:
Also gyulladasi hatar:
Fels6 gyulladasi hatar:
Robbanékonysag:

Alsé robbanasi hatar:
Fels6 robbanasi hatar:
Egyéb informaciok:
Fellleti fesziiltség 20 °C:
Fénytorési index:

*Nem vonatkozik ra a termék jellege miatt, a veszélyességére vonatkozd adat nem all rendelkezésre.

Nem relevans *

-42 - 2567 °C (Nyomogaz)

359970 Pa
359970 Pa (360 kPa)
Nem relevans *

725 kg/m3
0,73

Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
359970 Pa (3,6 bar)
Nem relevans *
Nem relevans *

-60 °C (Nyomdgaz)
Nem relevans *
365 °C (Nyomdgaz)
0,8 % Térfogat
12 % Térfogat

Nem relevans *
Nem relevans *

Nem relevans *
Nem relevans *

10.1

10.2

10.3

10.4

Reakcidkészség:

Nem varhatok veszélyes reakciok ha betartjak a vegyi anyagok tarolasara vonatkozd miszaki utasitasokat. Lasd 7. pont.

Kémiai stabilitas:

Az elGirt tarolasi, kezelési és hasznalati feltételek betartdsa mellett vegyileg stabil.

A veszélyes reakciok lehetésége:

Az eldirt feltételek mellett nem nem varhatok olyan veszélyes reakcidk, amik nyomast vagy széls6séges homérsékletet okoznanak.

Keriilendo6 koriilmények:

10 SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG
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10 SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG (folyamatos)

Szobahémérsékleten vald tarolas és alkalmazas:

Nem vonatkozik Nem vonatkozik Gyulladasveszély Kerlljék a kozvetlen incidencid Nem vonatkozik

10.5 Nem Osszeférhet6 anyagok:

Keriiljiik a lugokat és az erés
bazisokat

Keriilje az er8s savakat Nem vonatkozik Keriiljék a kozvetlen incidenciat] Nem vonatkozik

10.6 Veszélyes bomlastermékek:

Az egyes termékek pontos felbomblasahoz lasd a 10.3, 10.4 és 10.5 pontokat. A felbomlasi feltételektdl fliggben, és ezek
kovetkeztében vegyi anyagok Gsszetett keverékei szabadulhatnak fel: széndioxid (CO2), szénmonooxid és egyéb organikus
vegyliletek.

11 SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK

11.1 A toxikologiai hatasokra vonatkozé informacio:

Nem all rendelkezésre maganak a vegyiiletnek a mérgezési probaadatai.

Egészségre artalmas hatasai:

Az ismétl6d6, hosszu ideig tartd vagy a szakemberek érintkezési értékeit feltilmuld koncentracidk esetén egészségre karos hatasai
A.- Lenyelés (akut hatas):

- Akut toxicitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, nem tartalmazva olyan
Osszetevoket, amik lenyeléskor veszélyesnek mindsiilhetnek. Tovabbi informaciét a 3. pontban talal.

- Korrozivitas/: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, és az 6sszetevoi kozott sem
talalhatok olyan anyagok, amik amik ebb6l a szempontbdl veszélyesnek minGsiiinek. Tovabbi informaciot lasd 3. pontban.

B- Belélegzés (akut hatas):

- Akut toxicitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, nem tartalmazva olyan
Osszetevoket, amik belélegzéskor veszélyesnek minGsilhetnek. Tovabbi informaciot a 3. pontban talal.
- Korrozivitas/Irritabilitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek, és az Gsszetevli
kozott sem talalhatdk olyan anyagok, amik amik ebbdl a szempontbdl veszélyesnek mingstilnek. Tovabbi informaciot lasd 3.
pontban.

C- BOrrel és szemmel érintkezés (akut hatas):

- Borrel vald kontaktus: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiinek, nem tartalmazva
olyan Osszetevlket, amik a bdrrel vald érintkezéskor veszélyesnek mindsiilnek. Tovabbi informaciét a 3. pontban talal.
- Szemmel valo kontaktus: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, habar az
Osszetevoi kozott talalhatok olyan anyagok, amik ebb6l a szempontbdl veszélyesnek mindstilnek. Tovabbi informaciot lasd 3.
pontban.

D- CMR hatasok (rakkelt6, génmutacids, reprodukcids mérgezés):

- Karcinogenitas: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiiinek, nem tartalmazva olyan
Osszetevoket, amik a leirt hatasok miatt veszélyesnek mindstilhetnek. Tovabbi informaciét a 3. pontban talal.

- Mutagenitas: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiiinek, és az Gsszetevoi kdzott sem
talalhatdk olyan anyagok, amik amik ebb6l a szempontbdl veszélyesnek mindstilnek. Tovabbi informaciét lasd 3. pontban.

- Reproduktiv toxicitas: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek, és az 6sszetevGi
kozott sem talalhatdk olyan anyagok, amik amik ebbdl a szempontbdl veszélyesnek mindsiilnek. Tovabbi informacidt lasd 3.
pontban.

E- Erzékenységi hatasok:

- Léguti: A rendelkezésre 4llé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiiinek, nem tartalmazva olyan

Osszetevoket, amik az érzékenységet kivaltd jellegiik miatt veszélyesnek mindstilhetnek. Tovabbi informaciot a 3. pontban

talal.

- Borrel kapcsolatos: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiiinek, és az Gsszetevoi kozott

sem talalhatdk olyan anyagok, amik amik ebbdl a szempontbdl veszélyesnek mindstilnek. Tovabbi informaciot lasd 3. pontban.
F- Bizonyos szervekben a specialis mérgezés (STOT)-egyszeri fert6zés:

A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, azonban tartalmaz olyan 6sszetevéket, amik
belélegzéskor veszélyesnek mindsiilnek. Tovabbi informaciot a 3. pontban talal.
G- Bizonyos szervekben a specialis mérgezés (STOT)-t6bbszori fertGzés:

- KOVETKEZ® OLDALON FOLYTATODIK -
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11 SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK (folyamatos)

Nem relevans

Az anyagok specialis toxikoldgiai informacidja:

- Bizonyos szervekben a specialis mérgezés (STOT)-tobbszori fert6zés: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljesiilnek, és az Gsszetevoi kozott sem talalhatok olyan anyagok, amik amik ebbdl a szempontbdl
veszélyesnek mingstilnek. Tovabbi informaciot lasd 3. pontban.
- BOr: Vesse le a fert6zott ruhat és cipét, oblitse le a bort, és sziikség esetén bé hideg vizzel és semleges szappannal
zuhanyozza le. JelentGs mérgezés esetén forduljon orvoshoz. Ha a vegylilet égést vagy fagyast okoz, tilos a ruhat levetni,
mivel a sérlilés sulyosodhat, ha a ruha ratapadt a b6rre. Abban az esetben, ha a bér felhdlyagzik, tilos a holyagokat kibokni,
mert ezzel ndvekszik a fert6zés esélye.

H- Belégzés altali veszély:

A rendelkezésre allo adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, habar az 6sszetevdi kozott talalhatok olyan
anyagok, amik ebbdl a szempontbdl veszélyesnek mindstilnek. Tovabbi informaciét lasd 3. pontban.

Egyéb informaciok:

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett kénnyl , < 0.1 % EC 200-753-7 5100 mg/kg Patkény
CAS: 64742-49-0 3160 mg/kg Nyl
EC: 265-151-9 12 mg/L (4 h) Patkany
N-butil-acetat 12789 mg/kg Patkany
CAS: 123-86-4 14112 mg/kg Nyul
EC: 204-658-1 23,4 mg/L (4 h) Patkany
Aceton 5800 mg/kg Patkany
CAS: 67-64-1 7426 mg/kg Nyul
EC: 200-662-2 76 mg/L (4 h) Patkany
Butan Nem relevans

CAS: 106-97-8 Nem relevans

EC: 203-448-7 658 mg/L (4 h) Patkany
Benzin (nyersolaj), hidrogénezett nehéz, < 0.1 % EC 200-753-7 15000 mg/kg Patkany
CAS: 64742-48-9 3160 mg/kg Nyul
EC: 265-150-3 Nem relevans

12 SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1 Toxicitas:

Magardl a keverékrdl nincsenek tapasztalati adatok az ekotoxikoldgiai tulajdonsagait tekintve

?enzin (nyersolaj), hidrogénezett konny( , < 0.1 % EC 200-753- Nem relevéns

CAS: 64742-49-0 4,3 mg/L (96 h) Crangon crangon Rakok
EC: 265-151-9 Nem relevans

Aceton 5540 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Hal
CAS: 67-64-1 23,5 mg/L (48 h) Daphnia magna Rakok
EC: 200-662-2 3400 mg/L (48 h) Chlorella pyrenoidosa Alga
Copper powder 0,81 mg/L (96 h) Cyprinus carpio Hal
CAS: 7440-50-8 Nem relevans

EC: 231-159-6 Nem relevans

N-butil-acetat 62 mg/L (96 h) Leuciscus idus Hal
CAS: 123-86-4 73 mg/L (24 h) Daphnia magna Rakok
EC: 204-658-1 675 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga

12.2 Perzisztencia és lebonthatosag:

Aceton
rs: 67681 25
EC: 200-662-2 o6 | 9 %

- KOVETKEZ®O OLDALON FOLYTATODIK -
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Nem relevans

Nem relevans

N-butil-acetat

CAS: 123-86-4 5 nap
EC: 204-658-1 84 %

12.3 Bioakkumulacios képesség:

Butan
CAS: 106-97-8

EC: 203-448-7

Benzin (nyersolaj), hidrogénezett kdnny(l , < 0.1 % EC 200-753-7
CAS: 64742-49-0

EC: 265-151-9

Propén

CAS: 74-98-6

EC: 200-827-9

Aceton

CAS: 67-64-1

EC: 200-662-2

N-butil-acetat

CAS: 123-86-4

EC: 204-658-1

12.4 A talajban valo mobilitas:

Butan 900 96258,75 Pa'm3/mol
CAS: 106-97-8 Alacsony Igen

EC: 203-448-7 1,187E-2 N/m (25 °C) Igen

Propan 460 71636,78 Pa'm3/mol
CAS: 74-98-6 Kozepes Igen

EC: 200-827-9 7,02E-3 N/m (25 °C) Igen

Aceton 1 2,93 Pa'm3/mol
CAS: 67-64-1 Nagyon magas Igen

EC: 200-662-2 2,304E-2 N/m (25 °C) Igen

N-butil-acetat Nem relevans Nem relevans

CAS: 123-86-4 Nem relevans Nem relevans

EC: 204-658-1 2,478E-2 N/m (25 °C) Nem relevans

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

A termék nem felel meg a PBT/vPvB kritériumoknak
12.6 Egyéb karos hatasok:

Nem jegyzett

13 SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési modszerek:

‘ 16 05 04* ‘ Veszélyes

Hulladék tipusa (1357/2014/EU rendelete):
HP14 Kornyezetre veszélyes (6kotoxikus), HP3 T(izveszélyes«

Maradékanyagok kezelése (eltavolitas és értékelés):

- KOVETKEZ®O OLDALON FOLYTATODIK -
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13 SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK (folyamatos)

Forduljon az 1. és 2. melléklet szerinti (a 2008/98/EK iranyelv) értékelési és artalmatlanitasi miiveletekhez engedéllyel rendelkez6
hulladékkezel6hoz. A 15.01 kédoknak (2014/955/EU) értelmében, abban az esetben, ha a csomagolas kézvetlendl érintkezett a
termékkel, akkor azt ugyanolyan mddon kell kezelni, mint magat a terméket. Ellenkez6 esetben nem veszélyes hulladékként
kezelendd. A terméket nem tanacsos vizfolyasokba onteni. Lasd a 6.2. feliratot.

A maradékanyagok kezelésével kapcsolatos térvény rendeletek:
A 1907/2006 (REACH) (EU) szabvany II. Fliggelékében foglaltdk dssze a hulladékok kezelésével kapcsolatos unids és nemzeti

Unids torvénykezés: 2008/98/EU rendelet, 2014/955/EU, 1357/2014/EU rendelete

14 SZAKASZ: SZALLITASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIO

Veszélyes anyagok foldi szallitasa:
Az ADR 2017 és a RID 2017 alkalmazasa szerint:

melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti
omlesztett szallitas:

Veszélyes anyagok tengeri szallitasa:
Az IMDG 38-16 alkalmazasa szerint:

melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti
omlesztett szallitas:

Veszélyes anyagok légi szallitasa::
Az TATA/ICAO 2017 alkalmazasa szerint:

14.1 UN-szam: UN1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6  AEROSOLS, flammable
szallitasi megnevezés:

14.3 Szallitasi veszélyességi 2
osztaly(ok):
Cimkék: 2.1

14.4 Csomagolasi csoport: N/A

14.5 Kornyezetre veszélyes: Nem

14.6 A felhasznalot érintokiilonleges ovintézkedések
Kilonleges elrendezés: 190, 327, 344, 625
Alagutban korlatozas kodja: D
Fizikai-kémiai tulajdonsagok: lasd 9. pont
Korlatozott mennyiség: 1L

14.7 A MARPOL-egyezmény II. Nem relevans

14.1 UN-szam: UN1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6  AEROSOLS, flammable
szallitasi megnevezés:

14.3 Szallitasi veszélyességi 2
osztaly(ok):
Cimkék: 2.1

14.4 Csomagolasi csoport: N/A

14.5 Kornyezetre veszélyes: Nem

14.6 A felhasznalot érintokiilonleges ovintézkedések
Kilonleges elrendezés: 63, 959, 190, 277, 327, 344
EmS kddok: F-D, S-U
Fizikai-kémiai tulajdonsagok: lasd 9. pont
Korlatozott mennyiség: 1L

14.7 A MARPOL-egyezmény II. Nem relevans
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14 SZAKASZ: SZALLITASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIO (folyamatos)

14.1 UN-szam: UN1950

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6  AEROSOLS, flammable
szallitasi megnevezés:

14.3 Szallitasi veszélyességi 2
osztaly(ok):
Cimkék: 2.1

14.4 Csomagolasi csoport: N/A

14.5 Kornyezetre veszélyes: Nem

14.6 A felhasznalét érintokiilonleges ovintézkedések
Fizikai-kémiai tulajdonsagok: lasd 9. pont

14.7 A MARPOL-egyezmény II. Nem relevans
melléklete és az IBC
szabalyzat szerinti
Omlesztett szallitas:

15 SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kornyezetvédelmi
eléirasok/jogszabalyok:
A (CE) 1907/2006 (REACH) Jogszabalyban engedélyezésre jel6lt anyagok: Nem relevans

A REACH (engedélyezési lista) XIV-es mellékletében szereplé anyagok és lejarati idejik: Nem relevans
Az dzonréteget gyengit6 anyagokrol szolé (CE) 1005/2009 Jogszabaly: Nem relevans
95. cikk, 528/2012/EU RENDELETE: Copper powder (2, 5, 11, 21.terméktipus)

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és behozatalardl: Nem
relevans

Bizonyos veszélyes anyagok és keverékek értékesitésére és hasznalatara vonatkozo megszoritasok (A REACH
szabalyzat XVII Fiiggeléke, etc...):

Az Eurdpai Parlament és a Tanacs 98/2013/EU rendelete ( 2013. januar 15. ) a robbandanyag-prekurzorok forgalmazasardl és
felnasznalasardl: Aceton-t tartalmaz. Termék megfelelGsége a 9. cikkely alapjan

Személyi és kornyezetvédelmi teriileten kiilonleges intézkedések:

Javasoljuk a jelen biztonsagi adatlapon feltiintetett informacié hasznalatat a helyi kériilmények veszélyfokdnak a megallapitasanak
az elkezdéséhez azzal a céllal, hogy meghatarozzak a jelen termék kezeléséhez, hasznalatahoz, tarolasahoz és eltavolitdsahoz a
sziiksééges balesetmegel6z6 intézkedéseket.

Egyéb rendeletek:

2000. évi XXV. térvény a kémiai biztonsagral.
44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairdl.
25/2000. (IX. 30.) EiMSzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl.
38/2009. (VIII. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetk6zi K6zuti Szallitasarol szolo Eurdpai Megallapodas (ADR) ,A” és ,B”
Mellékletének belfoldi alkalmazasarol.
3/2003. (III. 11.) FMMESzCsM egylittes rendeleta potencidlisan robbanasveszélyes kérnyezetben levé munkahelyek minimalis
munkavédelmi kévetelményeirdl.
8/2002. (II. 16.) GM rendelete a potencialisan robbanasveszélyes kdrnyezetben torténd alkalmazasra szant berendezések,
védelmi rendszerek vizsgalatardl és tanusitasarol.
224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési birsag alkalmazasanak részletes szabalyairdl
A Tandcs iranyelve (1975. majus 20.) az aeroszoladagoldkra vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérdl
A Bizottsag 94/1/EK iranyelve (1994. januar 6.) az aeroszoladagoldkra vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szold
75/324/EGK tanacsi iranyelv kiigazitasaral
A Bizottsag 2008/47/EK iranyelve ( 2008. aprilis 8.) az aeroszoladagoldkra vonatkozd tagallami jogszabalyok kdzelitésérdl szold
75/324/EGK tanacsi iranyelvnek a miiszaki fejlGdéshez torténé hozzaigazitasardl
A Bizottsag 2013/10/EU iranyelve ( 2013. marcius 19. ) az aeroszoladagoldkra vonatkozo tagallami jogszabalyok kdzelitésérdl
sz0l6 75/324/EGK tanacsi iranyelv cimkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és
csomagolasardl sz016 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelethez val6 hozzaigazitasa céljabol térténd modositasardl
A BIZOTTSAG (EU) 2016/2037 IRANYELVE (2016. november 21.) a 75/324/EGK tanacsi iranyelvnek az aeroszoladagolok
megengedett nyomasanak fels6 hatarértéke tekintetében és cimkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztalyozasarol,
cimkézésérdl és csomagolasarol szol6 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelethez vald hozzaigazitasa céljabal
torténd modositasarol

15.2 Kémiai biztonsagi értékelés:
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15 SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK (folyamatos)

A szolgaltaté nem végzett vegyi biztonsagi értékelést.

16 SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlapokra vonatkozo torvények:

A jelen biztonségi adatlap a 1907/2006 szamu (EU) rendelet II. FUGGELEK Biztonséagi adatlapok elkészitésér6l szol6 Gtmutatonak
megfeleléen készllt (Bizottsag 2015/830/EU rendelete)

Modositasok a korabbi biztonsagi adatlaphoz képest, amelyek érintik a kockazatkezelési intézkedéseket.:
Nem relevans

A(z) 2 részben targyalt jogi kifejezések szbvege:

H412: Artalmas a vizi él6vilagra, hosszan tartd karosodast okoz

H229: Az edényben talnyomas uralkodik: h6 hatasara megrepedhet

H222: Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol

A(z) 3 részben targyalt jogi kifejezések szovege:

A felsorolt mondatok tajékoztatd jellegliek, nem a termékre magara értendek, és a 3. fejezetben talalhato egyedi Gsszetevikre
vonatkoznak

1272/2008 (CLP) szamu szabalyzat:

Aquatic Acute 1: H400 - Nagyon mérgez0 a vizi él6vilagra

Aquatic Chronic 2: H411 - Mérgez8 a vizi él0vilagra, hosszan tartd karosodast okoz
Aquatic Chronic 3: H412 - Artalmas a vizi él6évilagra, hosszan tarté karosodast okoz
Aquatic Chronic 4: H413 - Hosszan tartd artalmas hatast gyakorolhat a vizi élévilagra
Asp. Tox. 1: H304 - Lenyelve és a légutakba kertilve haldlos lehet

Eye Irrit. 2: H319 - Sulyos szemirritaciot okoz

Flam. Gas 1: H220 - Rendkiviil tlizveszélyes gaz

Flam. Lig. 2: H225 - Fokozottan tlzveszélyes folyadék és gbz

Flam. Lig. 3: H226 - T(izveszélyes folyadék és g6z

Press. Gas: H280 - Nyomas alatt l1év6 gazt tartalmaz; h6 hatasara robbanhat

STOT SE 3: H336 - Almossagot vagy széduilést okozhat

Besorolasi eljaras:

Aquatic Chronic 3: Szamitasi modszer

Aerosol 1: Szamitasi médszer

Aerosol 1: Szamitasi modszer

Képzéssel kapcsolatos javaslatok:

Javasoljuk, hogy a termékkel dolgozd személyzetet képezzék ki a balesetmegel6zés terén azzal a céllal, hogy megértsék és
értelmezni tudjak ezt az balesetmegelGzési adatlapot valamint a termék cimkézését.
Fobb bibliografia forrasok:

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Roviditések és mozaikszavak:

- ADR: Veszélyes A,ruk Nemzetk6zi Kozuti Szallitasardl szold Eurdpai Megallapodast
-IMDG: Veszélyes Aruk Nemzetkozi Tengerészeti

-IATA: Nemzetko6zi Légi Fuvarozasi Egyestilet

-ICAO: Nemzetkozi Polgari Replilési Szervezet

-COD: Kémiai oxigénigény,

-BODS5: Bioldgiai oxigénigény 5 nap utan

-BCF: biokoncentracids tényezd

-LD50: haldlos dézis 50

-LC50: haldlos koncentraci6 50

-EC50: effektiv koncentracio 50

-Log POW : oktanol-viz megoszlasi hanyados logaritmusa,

-Koc: szerves szén megoszlasi hanyados

A jelen biztonsagi adatlapon szerepeld informacio az eurdpai és allami szintli miiszaki adatforrakoson és torvénykezéseken alapszik, aminek a pontossaga nem garantalhatd. Ezt az informaciot
nem lehet a termék jellemzék garancidjaként tekinteni, egyszerlien csak a balesetvédelemi elGirasok leirdsaként szolgal. A jelen termék felhasznaldasa és munkakorilményei és modszerei
szamunkra ismeretlenek és ellendrizhetetlenek, ezért mindvégig a végsé felhasznald feleléssége marad, hogy megtegye a sziikséges intézkedéseket ahhoz, hogy a vegyi anyagokkal torténé
munka, azok tarolasa, felhasznalasa és eltavolitasa jogszeriien torténjen. Ennek a balesetmegelézési adatlapnak az informacidja kizardlag erre a termékre vonatkozik, ezért az itt fel nem tiintetett
célokra tilos alkalmazni.
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