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COVERAGE UV-PROOF

A CAR-REP® LAMPAFESTEK atlatszo targyak atfestésére alkalmas. Ha a feliilet strukturalt akkor ez a
strukturaltsag lathaté marad a festett felilet alatt. Kifejezetten mlanyag fellletekre fejlesztették ki,
de minden fellleten javitja a festék tapadasat. Erés tapaddsa miatt kemény mianyagokra is
felhordhatd. Felhasznaldsi példak: atlatszé bevonatui mlanyagok, tvegek, lampak, izzdk, fémek stb.
Festés el6tt ellenbrizze a kompatibilitast.

FIGYELEM: Sok orszagban tilos az utcai jarmdvek hatsé lampdinak vagy egyéb lampdinak festése.
Kérjuk, konzultaljon a helyi el6irasokkal vagy hatésédgokkal az utcai jarmivek lampainak vagy izzéinak
festése el6tt. A MASTON nem vallal felelGsséget a termék helytelen hasznalataért.

SZARADASI IDG:
Porszaraz: kb. 30 perc
Erintésszaraz: kb. 4 6ra

KOTGANYAG:
Alkyd, oldészer alapt

FENYESSEGI FOKOZAT (DIN 67530 60°):
fényes 80-100

HOALLOSAG: 80 °C

5MIN —
CLEAN Up SZAVATOSAGI IDG: 60 honap
EU VOC-tartalom: VOC 648,72 g/L
I}]URSYT KISZERELES: 400 ml
CSOMAGOLAS: 6 db / karton
+20°C +20% ‘
30MIN /I SAFETY
SOLVENT BASED ALKYD LAMPAFESTEK 400 ml
RENDELESI SZAM MEGNEVEZES
_ cr01095 Lampafesték fekete
_ cr01096 Lampafesték piros
DANGER
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Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%
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