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MASTON RÉZ SPRAY -40oC - +1100oC 
 

  

 

MASTON RÉZ SPRAY -40oC - +1100oC (COPPER GREASE) – kiváló 
tapadási és korróziógátló tulajdonságokkal rendelkezik. 
Hőállóság: -40°C és +1100°C között. Védelmet nyújt korrózió, hő- és 
kémiai hatások ellen. Alkalmazási példák: kipufogócső csatlakozások, 
kerékcsavarok és anyák, tengelykapcsolók, csavarmenetek, 
gyújtógyertyák, akkumulátorkapcsok, fékek, a fröccsenés elkerülése 
hegesztés során stb. Felhordás előtt távolítsa el a felületről a zsíros 
szennyeződéseket és laza részecskéket. Ellenáll víznek, sóknak, 
savaknak és gyantáknak. 
Használati utasítások: Rázza fel jól. Szórja közvetlenül a védelmet 
igénylő alkatrészekre. FIGYELEM! Nem alkalmas ABS és ASR 
fékrendszerekhez. 
 
KÖTŐANYAG: 
Oldószer alapú 
 
SZAVATOSSÁGI IDŐ: 36 hónap 
 
EU VOC-TARTALOM: VOC 486,83 g/l 
 
KISZERELÉS: 400 ml 
 
GYŰJTŐCSOMAGOLÁS: 6 db. 
  
 
 
 
MASTON RÉZ SPRAY -40oC - +1100oC 400 ML 
 
CIKKSZÁM: 400606 
EAN KÓD: 6412490026929 
 

KÖNNYEN 
SZÓRHATÓ 

2-AZ-1-BEN 
SZÓRÓFEJ 

 

 

 

 

VESZÉLY  

  

 


