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DANGER

A MASTON ZINK SPRAY  gyorsan száradó, tartós korróziógátló
bármilyen fémhez, különösen a hegesztett varratok, fúrt lyukak
és más területek fémkorrózió elleni védelmére. Alkalmas
bármilyen fémjavításra, például sérült horganyfelületek
rögzítésére, fúrt és hegesztett területek lefedésére vagy
bármilyen korróziógátló alkalmazásra. Alkyd festékkel nem
átfesthető Két változatban kapható; sötétszürke zink hidegen
horganyzott fémekhez és alu-zink elektromos horganyzott
fémekhez.

ZINK SZÁRAZ TARTALOM ÉS SÓ PERMETES VIZSGÁLAT
EREDMÉNYEI:

400171 Zink száraztartalom > 92 %
400172 Zink száraztartalom > 90 %

KÖTŐANYAG:
Zink, oldószer alapú

FÉNYESSÉGI FOKOZAT (DIN 67530 60°):
matt 0-25 fényes egység

HŐÁLLÓSÁG: +200 °C

SZAVATOSSÁGI IDŐ:
60 hónap

KISZERELÉS: 400 ml

CSOMAGOLÁS: 6 db / karton

Information valid at 20°C, relative air humidity 20% - 70%
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