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HÁZTARTÁSI FESTÉKEK 400 ml

RADIÁTOR SZÓRÓFESTÉK 400 ml

Magas minőségű, gyorsan száradó akril festék radiátorok festésére. Nagyon jó fedőképesség. Gyors száradás révén 
10 – 20 perc elteltével érintésszáraz. Fehér színű, magas fényű bevonat képez.

MINŐSÉG ÉS TULAJDONSÁGOK
Magas minőségű akril
Nedves-a-nedvesen eljárással is festhető
Kiváló fedőképesség
Kiváló tapadás
Gyors terülés
Sima felületet képez
Gyors száradás
Időjárásálló, fényálló és UV álló
Karc-, sokk- és ütésálló
Nagy keménységű, rugalmas felületet képez

VOC EU HATÁRÉRTÉK II B (E), max. 840 g/l (2010). VOC-tartalom: 
614,16 g/l

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Kötőanyag típusa: speciális akril alap
Szag: oldószer
Szín: fehér
Fényességi fokozat (60°-os mérési szög, DIN 67530): fényes: kb. 90 
fényességi egység

FEDŐKÉPESSÉG:
Az alapfelület minőségétől és színétől függően:

400 ml kb. 1,5 m² festésére elegendő
Száradási idő (20°C-on, 50%-os relatív páratartalom):
Porszáraz: kb. 5-10 perc múlva
Érintésszáraz: kb. 10-20 perc múlva
Teljes kikeményedés: kb. 24 óra után
A száradási idő függ a környezeti hőmérséklettől, a levegő 
páratartalmától és a rétegvastagságtól.
Hőállóság: akár 150°C

TÁROLÁS ÉS SZAVATOSSÁGI IDŐ:
60 hónap, megfelelően tárolva (=10-25°C, max. a levegő 60%-os 
relatív páratartalma mellett)

KISZERELÉS: 400 ml

KARTON: 6 db.

TERMÉKKÓD: 1801003


