
Maston Oy  •  www.maston.fi  •  maston@maston.fi
Teollisuustie 10, FI-02880 Veikkola, Finland, Tel. +358 20 7188 580, Fax +358 20 7188 599
Tеоллисуустие 10, 02880 Вейккола, Финляндия, Тел. +358 20 7188 580, Факс. +358 20 7188 599

*6412490000172* *6412490000189*
4150501 4150502

Maston STH-50 Kőfelverődés Elleni Szórófesték 500 ml

MINŐSÉG ÉS TULAJDONSÁGOK
Kiváló korróziógátló hatás
Rugalmasságát sokáig megőrzi
Zajszigetelő hatású
Kiváló tapadás
Átfesthető
Időjárási hatásokkal szemben ellenálló
Gyenge savak és oldószerek hatásának ellenálló
Eltávolítás: a még friss termék hígítóval, a már megszáradt anyag 
mechanikailag távolítható el

FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK
Kötőanyag összetétele: oldószerek, gumi, gyanta és töltőanyagok
Szín: lásd a kupakot

SZÁRADÁSI IDŐK:
Száradási idő (20°C-on, a levegő 50%-os relatív páratartalma 
mellett):
Porszáraz: kb. 30 perc után
Érintésszáraz: kb. 60 perc után
Átfesthető: kb. 2 óra után
A száradási idő függ a környezeti hőmérséklettől, a levegő 
páratartalmától és a felhordott rétegek vastagságától.

TÁROLÁS ÉS SZAVATOSSÁGI IDŐ:
60 hónap, megfelelő tárolási körülmények között (=10°-25°C, a 
levegő max. 60%-os relatív páratartalma mellett)

KISZERELÉSEK: 500 ml

KARTON: 6 db.

A Maston kőfelverődés elleni védőbevonat gazdaságos opció, mely védelmet és festhetőséget nyújtó, pára és 
korrózió hatásainak ellenálló, tartós, gumibevonatot képez.  Ellenálló, rugalmas bevonatot képez, mely véd a 
kőfelverődés ellen. Alvázak és kerekek zajszigetelő hatású bevonataként is alkalmas.
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