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UBC-10 Alvázvédő Szórófesték 500 ml

MASTON UBC-10 Alvázvédő Szórófesték 500 ml

MINŐSÉG ÉS TULAJDONSÁGOK
Jó kopásállóság
Kiváló védelem korrózió ellen
Kiváló tapadás fém felületekhez
Hangelnyelés
Tartós rugalmasság
Vízállóság
Függőleges felületeken nem folyik meg
Időjárási hatásoknak ellenáll
Gyenge savak hatásának ellenáll
Eltávolítás: a még friss termék hígítóval, a már megszáradt anyag 
mechanikailag távolítható el
Fizikai és kémiai adatok
Kötőanyag összetétele: bitumen, oldószerek és viaszok
Szín: fekete

SZÁRADÁSI IDŐ:
Száradási idő (20°C-on, a levegő 65%-os relatív páratartalma 
mellett):
Porszáraz: kb. 60 perc után
A száradási idő függ a környezeti hőmérséklettől, a levegő 
páratartalmától és a felhordott rétegek vastagságától.
Tárolás és szavatossági idő:
60 hónap, megfelelő tárolási körülmények között (=10°-25°C, a 
levegő 60%-os relatív páratartalma mellett)

KISZERELÉSEK: 500 ml

KARTON: 6 db.

Maston professzionális, gyors száradású, bitumen alapú alvázvédő festék zajcsillapító tulajdonságokkal. Védőhatása 
a közúti zajok és rezgések csillapításával egészül ki. Képlékeny bevonatot képez, mely kiváló védelmet nyújt kopás és 
rozsdásodás ellen. Gépek és berendezések alvázára felhordva, rugalmas, tartós szigetelő réteget képez. Védi az alvázat 
a kőfelverődés, a rozsdásodás, és az időjárás okozta mechanikai és kémiai hatások ellen. Tixotróp tulajdonságának 
köszönhetően csepegés mentesen felhordható, akár vastag rétegekben is.


