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SSUUPPII  SSZZAAUUNNAA  LLAAKKKK 
((SSUUPPII  SSAAUUNNAA  FFIINNIISSHH))  

  

 
 
 

  
      **  sszzaauunnaaááppoollááss  aa  sszzaauunnaa  őősshhaazzáájjáábbóóll  

 
 
 

TTEERRMMÉÉKKTTÍÍPPUUSS::  
Vízhígítású akrilát lakk beltéri használatra. Vizes helyiségek falainak és mennyezeteinek 
kezelésére. Víztaszító hatású és óvja a felületet az elszennyeződéstől. Kékpenész- és 
penészgátló anyagot tartalmaz. 
 
AALLKKAALLMMAAZZÁÁSSII  TTEERRÜÜLLEETT::  
Beltéri vizes helyiségek fa, farostlemez és beton felületeire a használati utasítás betartása 
mellett. Különösen alkalmas szaunák gőzkabinjának, zuhanyzójának és öltözködő 
helyiségének falaira és mennyezeteire. Nem alkalmas a szaunapadok kezelésére. 
 
 
 
MMŰŰSSZZAAKKII  AADDAATTOOKK::  
  
BBáázziissffeessttéékk::        EEPP  
SSzzíínneekk::  AA  BBeellttéérrii  LLaakkkk  SSzzíínnkkáárrttyyaa  sszzeerriinntt  
FFéénnyyeessssééggii  ffookkoozzaatt::    ffééllmmaatttt  
FFeeddőőkkééppeesssséégg::      8-12 m2/liter/réteg   

AA  vvaallóóddii  ffeeddőőkkééppeesssséégg  ffüügggg  aa  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  mmiinnőőssééggééttőőll,,  nneeddvvsszzíívvóó  
kkééppeessssééggééttőőll  ééss  aa  ffeellhhoorrddááss  mmóóddjjááttóóll..  

  
KKiisszzeerreelléésseekk::      00,,99  ll,,  22,,77  ll,,  99  ll  
HHííggííttááss::        vvíízzzzeell    
FFeellhhoorrddáássii  mmóódd::      eeccsseett,,  sszzóórrááss  
  
SSzzáárraaddáássii  iiddőőkk::      ppoorrsszzáárraazz  kkbb..  11//22  óórraa  mmúúllvvaa,,    
((2233°°CC--oonn  ééss  5500%%  rreellaattíívv    ááttffeesstthheettőő  22--33  óórraa  mmúúllvvaa,,    
ppáárraattaarrttaalloomm  mmeelllleetttt))    hhaasszznnáállaattbbaa  vveehheettőő  kkbb..  22  nnaapp  mmúúllvvaa  
  
SSzzáárraazzaannyyaagg--ttaarrttaalloomm::      kkbb..  1166%%  
SSűűrrűűsséégg::        kkbb..  11,,00  kkgg//ll  sszzíínnttőőll  ffüüggggőőeenn  
TTáárroollááss::        FFaaggyyttóóll  vvééddeennddőő..  
TTeerrmméékk  kkóóddjjaa::      886688  66440044  
  
  
  
FFEELLHHAASSZZNNÁÁLLÁÁSS::  
  
FFEELLHHOORRDDÁÁSSII  KKÖÖRRÜÜLLMMÉÉNNYYEEKK::  AA  ffeesstteennddőő  ffeellüülleett  lleeggyyeenn  sszzáárraazz,,  ttiisszzttaa,,  aa  lleevveeggőő  
hhőőmméérrsséékklleettee  lleeggyyeenn  lleeggaalláábbbb  55°°CC,,  rreellaattíívv  ppáárraattaarrttaallmmaa  ppeeddiigg  8800%%  aallaatttt..  
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11))  FFEELLÜÜLLEETT  EELLŐŐKKÉÉSSZZÍÍTTÉÉSSEE::  
Távolítsa el a felületről a port, a rozsdát, a zsíros, olajos, a viaszos és egyéb 
szennyeződéseket. A durva felületeket csiszolja meg, majd portalanítsa. 
 
22))  FFEELLHHOORRDDÁÁSS::  
Felhordás előtt alaposan keverje el a lakkot, s tegye azt időnként a festés alatt is, hogy a 
színanyag és a mattosító adalékanyag jól elvegyüljön a lakkal. Szükség esetén hígítsa a 
lakkot vízzel. Hordja fel a lakkot 2 rétegben, a szauna gőzkabinjában egy rétegben, 
szálirányban haladva.  
Ha színezett lakkot használ, a felhordás előtt végezzen egy különálló falemezen próbafestést.  
A kezelt felület végső színhatása függ a fa fajtájától, keménységétől, a felület eredeti 
színétől, valamint a felhordott rétegek számától. Az egységes színhatás elérése végett egy 
felületi egységet mindig egyszerre kezeljen. 
 
FFEESSTTŐŐSSZZEERRSSZZÁÁMMOOKK  TTIISSZZTTÍÍTTÁÁSSAA::  
Tisztítás előtt törölje le a szerszámokról a lehető legtöbb lakkot, majd mossa le azokat vízzel.  
A festőszerszámokra száradt lakkot mossa le Pensselipesu-val. 
 
FELÜLET TISZTÍTÁSA ÉS KARBANTARTÁSA: 
A felületet a festéstől számított kb. egy hónapig lehetőleg ne tisztítsa. 
Egy hónap elteltével: tisztítsa a felületet Supi Szaunatisztító Folyadékkal (1-2 dl tisztító 5 liter 
vízben elkeverve). A vízkő oldására használjon 10-15%-os oldatot. Az erősen elvízkövesedett 
és elrozsdásodott felületekre használja a tisztítószert hígítatlanul. A fa árnyalatának 
világosabbá tételéhez használja a tisztítószer és víz 1:1 arányú elegyét, hagyja azt 15 percig 
hatni a felületen, majd öblítse le alaposan tiszta vízzel. 
 
IILLLLÉÉKKOONNYY  SSZZEERRVVEESSVVEEGGYYÜÜLLEETT  ((VVOOCC))  TTAARRTTAALLOOMM::        
EU-határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/f, 130 g/l (2010). 
A termék max. 130 g/l VOC-t tartalmaz. 
 
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS BIZTONSÁGI OSZTÁLYOZÁS: 
AA  tteerrmméékk  nneemm  mmiinnőőssüüll  vveesszzééllyyeess  áárruunnaakk..  HHaasszznnáálljjaa  aa  tteerrmméékkeett  kköörrüülltteekkiinnttőőeenn..    
TToovváábbbbii  iinnffoorrmmáácciióótt  lláássdd  aa  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaappoonn..  BBiizzttoonnssáággii  AAddaattllaapp  iiggéénnyyeellhheettőő  aa  TTiikkkkuurriillaa  
KKfftt--ttőőll..  
  
KKÖÖRRNNYYEEZZEETTVVÉÉDDEELLEEMM  ÉÉSS  HHUULLLLAADDÉÉKKKKEEZZEELLÉÉSS::  
A folyékony hulladékot és a száraz, üres dobozokat/kannákat veszélyesanyag-lerakóhelyre 
kell szállítani.  
  
  
FFOORRGGAALLMMAAZZZZAA::  
TIKKURILA Kft. H-1097 Budapest, Gyáli út 27-29. 
Tel.: +36 1 348 3040, Fax: +36 1 348 3070, Ügyfélszolgálat: +36 40 200 701 
info.hu@tikkurila.com , www.tikkurila.hu 
 
 
 
 


