Biztonsagi adatlap
MASTON 1907/2006/EU (REACH), 453/2010/EU szerint, 2015/830/EU

Maston - Radiator paint Spray - Patterimaali Spray
1801003

1 SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA

1.1 Termékazonosito: Maston - Radiator paint Spray - Patterimaali Spray
1801003

1.2 Az anyag vagy keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavalit felhasznalasa:
Megfelel6 alkalmazasok: Festék
Nem javasolt alkalmazasok: Minden olyan alkalmazas, amely sem ezen a feliraton, sem a 7.3 feliraton nem szerepel

1.3 A biztonsagi adatlap szallitojanak adatai: Maston Oy
Teollisuustie 10
FI 02880 Veikkola - Finland
Tel.: +358 20 7188 580 -
Fax: +358 20 7188 599
maston@maston.fi
www.maston.fi
1.4 Siirg6sségi telefonszam: Myrkytystietokeskus (Giftinformationcentralen) PL 340
00029 HUS FINLAND +358(0)9471977

2 SZAKASZ: A VESZELY MEGHATAROZASA

2.1 Az anyag vagy keverék osztalyozasa:
1272/2008 (CLP) szamu szabalyzat:
Ennek a terméknek az osztalyzasa a 1272/2008 szamu rendelet (CLP) értelmében torént.

Aerosol 1: Az edényben tllnyomas uralkodik: hé hatdsara megrepedhet., H229

Aerosol 1: Tlizveszélyes aeroszolok, 1 Kategdria, H222

Eye Irrit. 2: Szemirritacio, 2 Kategdria, H319

STOT SE 3: Sajatos mérgezd hatas: aluszékonysag és szédiilés (egyedi kivitelezés), 3 Kategoria, H336
2.2 Cimke elemei:

1272/2008 (CLP) szamu szabalyzat:

Veszély

O®

A figyelmeztet6 mondatok:

Aerosol 1: H229 - Az edényben tllnyomas uralkodik: h6 hatdsara megrepedhet
Aerosol 1: H222 - Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol

Eye Irrit. 2: H319 - Sulyos szemirritaciot okoz

STOT SE 3: H336 - Almossagot vagy szédiilést okozhat

Ovintézkedésre vonatkozé mondatok:

P102: Gyermekektdl elzarva tartandd
P210: HGtAl, forrd felliletektdl, szikratdl, nyilt 1angtdl és mas gyujtoforrastdl tavol tartando. Tilos a dohanyzas
P211: Tilos nyilt langra vagy mas gyujtoforrasra permetezni
P251: Ne lyukassza ki vagy égesse el, még hasznalat utan sem
P260: A por/fiist/gaz/kod/g6zok/permet belélegzése tilos
P410+P412: Napfényt6l védend6. Nem érheti 50 °C/122°F hémérsékletet meghaladd ho
Kiegészito informacio:
EUHO066: Ismétl6ds expozicid a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja
Az osztalyzas részét képezo6 anyagok
Aceton; N-butil-acetat; Butanon; Butan-2-ol
2.3 Egyéb veszélyek:
Nem relevans

3 SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK

3.1 Anyagok:
Nem vonatkozik
3.2 Keverékek:
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MASTON

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EU (REACH), 453/2010/EU szerint, 2015/830/EU

Maston - Radiator paint Spray - Patterimaali Spray
1801003

3 SZAKASZ: OSSZETETEL VAGY AZ OSSZETEVOKRE VONATKOZO ADATOK (folyamatos)

Vegyi leiras: Aeroszol
Osszetevéi:

Az 1907/2006 szamu (EU) rendelet II Fliggelékének (3 pont) az értelmében a termék jellemz6i a kévetkezdk:

CAS:
EC:
Index:
REACH:

67-64-1
200-662-2
606-001-00-8

01-2119471330-49-XXXX

ATP CLPOO

Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Veszély

CAS:
EC:
Index:
REACH:

106-97-8
203-448-7
601-004-00-0

01-2119474691-32-XXXX

O®

25 - <50 %

ATP CLPOO

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Veszély

CAS:
EC:
Index:
REACH:

74-98-6
200-827-9
601-003-00-5

01-2119486944-21-XXXX

®

20 - <25 %

ATP CLPOO

Flam. Gas 1: H220; Press. Gas: H280 - Veszély

CAS:
EC:
Index:
REACH:

123-86-4
204-658-1
607-025-00-1

01-2119485493-29-XXXX

®

15- <20 %

N-butil-acetat

ATP CLPOO

Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H336 - Figyelem

CAS:
EC:
Index:
REACH:

108-65-6
203-603-9
607-195-00-7

01-2119475791-29-XXXX

O®

5-<10 %

2-metoxi-1-metiletil-acetat

ATP ATPO1

Flam. Lig. 3: H226 - Figyelem

CAS:
EC:
Index:
REACH:

78-93-3
201-159-0
606-002-00-3

01-2119457290-43-XXXX

®

1-<5%

ATP CLPOO

Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Veszély

CAS:
EC:
Index:
REACH:

1330-20-7
215-535-7
601-022-00-9

01-2119488216-32-XXXX

O®

1-<5%

ATP CLPOO

Acute Tox. 4: H312+H332; Flam. Lig. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315 - Figyelem

CAS:
EC:

78-92-2
201-158-5

O®

1-<5%

Butan-2-ol

ATP CLPOO

1-<5%

Index: 603-004-01-3
REACH: 01-2119475146-36-XXXX

Tovabbi informacidt az anyagok veszélyességi fokardl 8, 11, 12, 15. és 16. pontokban taldlhat.

Eye Irrit. 2: H319; Flam. Lig. 3: H226; STOT SE 3: H335; STOT SE 3: H336 - Figyelem

O®

4 SZAKASZ: ELSOSE

4.1 Az els6segély-nytujtasi intézkedések ismertetése:
A mérgezés jelei a termékkel torténd érintkezés utan is megjelenhetnek, ezért kétely, vagy a vegyi anyaggal tortént kozvetlen
érintkezés, esetleg a tlinetek hosszabb idejli fennallasa esetén forduljon orvoshoz.
Belégzéssel:
Tavolitsa el a sérliltet a baleset helyszinérdl, engedjen ra friss levegot és pihentesse. Olyan sulyos esetekben, mint a sziv és
légzés megallasa esetén, mesterséges lélegeztetést kell alkalmazni, és (szajbdl szajba |élegeztetés, szivmasszazs, oxigéneztetés,
stb.) és régton orvost kell hivni.
Borrel valo érintkezéssel:
Vesse le a fert6zott ruhat és cip6t, oblitse le a bort, és sziikség esetén bo hideg vizzel és semleges szappannal zuhanyozza le.
Jelentés mérgezés esetén forduljon orvoshoz. Ha a vegyiilet égést vagy fagyast okoz, tilos a ruhat levetni, mivel a sériilés
stlyosodhat, ha a ruha ratapadt a bérre. Abban az esetben, ha a bér felhdlyagzik, tilos a hdlyagokat kibokni, mert ezzel
névekszik a fert6zés esélye.
Szemmel valo érintkezéssel:
Legalabb 15 percen keresztiil b6 langyos vizzel 6blégesse a szemet. Ne engedje, hogy a sériilt dérzsélje vagy bezarja a szemét.
Ha a sérllt kontaktlencsét hord, azokat akkor ehet csak eltavolitani, ha nincsenek a szemhez ragadva, mivel ellenkez6 esetben
tovabbi sériilést okozhat. Minden esetben, a 15 perces 6blogetés utan azonnal orvoshoz kell fordulni a termék BBL-val.
Lenyelés/belélegzés:
Azonnal orvoshoz kell fordulni, megmutatva neki a termék BBA-pal. Ne provokaljon hanyast. Ha ez mégis bekdvetkezne, akkor a
fejet forditsa lefelé, hogy ne lélegezze be. Eszméletveszités esetén semmit ne adjon szajon &t, amig orvos nem latta. Pihentesse
a sériiltet. Oblitse ki a szajat és a torkot, mivel lehet, hogy azok is sériiltek a lenyelés soran.

4.2 A legfontosabb — akut és késleltetett — tiinetek és hatasok:
Az akut és késleltetett tiinetek leirdsa a 2. és 11. fejezetben taldlhato.
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Biztonsagi adatlap

MASTON 1907/2006/EU (REACH), 453/2010/EU szerint, 2015/830/EU

Maston - Radiator paint Spray - Patterimaali Spray
1801003

4 SZAKASZ: ELSOSEGELYNYUJTAS (folyamatos)

4.3 A sziikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése:

Nem relevans

5.1

5.2

53

5 SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

Oltéanyag:

Lehet6leg polivalens poroltokat hasznaljanak (ABC por), felvaltva hasznaljanak fizikai hab vagy dioxidos tlizolté késziilékeket
(CO2). NEM JAVASOLIUK, hogy tlizoltasra vizsugarat hasznaljanak.

Az anyagbdl vagy a keverékbdl szarmazo kiilonleges veszélyek:

Az égés vagy a hé hatasara bekdvetkezett lebomlas soran a reakcié tovabbi altermékeket hoz létre amik fokozottan mérgezdek,
amik fokozottan karosak az egészségre.

Tlzoltoknak sz6l6 javaslat:

A tliz méretétdl fliggben sziikség lehet teljes véddoltozet és 6nalld Iégzéberendezés hasznalatara. A 89/654/EU rendelet
értelmében tartsanak a kozelben legaldbb vészberendezéseket és tlizoltd eszkézoket (tlizalld takardk, hordozhaté mentdladat,...)
Tovabbi rendelkezések:

A bels6 vésztervnek megfelel6en cselekedjenek, és tartsak be az informacids adatlapok balesetkre és egyéb vészhelyzetekre
vonatkozd utasitasait. Fojtsak el a tlizforrasokat. Tz esetén az hlitsék azokat a taroloeszkdzoket, amikben éghetd, robbanékony,
vagy magas hémérséklet hatasara BLEVE anyagokat tarolnak. Keriljék a t{iz oltasara hasznalt anyagoknak a kdzvizekbe torténd
juttatasat.

6.1

6.2

6.3

6.4

6 SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZICIONAL

Személyi ovintézkedések, egyéni védoeszkozok és vészhelyzeti eljarasok:

Amikor az ezt a feladatot végz8 személyekre nem jelent tovabbi veszélyt, szigeteljék el a repedéseket. Uritsék ki a teriiletet, és a
védofelszereléssel nem endelkezé személyeket tartsak tavolt. Az esetlegesen kifolyt termék lehetséges érintése miatt kotelez6 a
védooltozet (Lasd 8. pontot). Elsédleges szempont, hogy el6zzék meg az éghetd 1éggdz keverékek képzédését, akar
szellGztetéssel, akar semlegesitészerek hasznalataval. Az Gsszes szikraforrast zarjak el. Sziintessék meg az elektrostatikus
toltéseket, az 6sszes olyan vezetd fellilet Gsszekapcsolasaval, amiken statikus elektromossag képzbdhet, és az Gsszeset foldeljék.

Kornyezetvédelmi ovintézkedések:

A termék nem tartozik a kdrnyezetre karos anyagok osztalyaba. Lefolydktdl, fellleti és talajviztdl tavol tartando.
A teriileti elhatarolas és a szennyezésmentesités modszerei és anyagai:

A kovetkezOket ajanljuk:

A kiborult terméket homokkal vagy passziv felszivoval itassa fel, és szallitsa egy biztonsagos helyre. Ne itassa fel flirészporral
vagy egyéb éghetd felszivoanyaggal. Az eltavolitasaval kapcsolatos barmilyen informacidért lasd 13. pont.

Hivatkozas mas szakaszokra:
Lasd 8 és 13 pontokat.

7.1

7 SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

A biztonsagos kezelésre iranyulo ovintézkedések:
A.- Altaldnos vintézkedések

Tartsak be a munkahelyi balesetvédelmi elGirasokat. A taroléeszkoézoket tartsak hermetikusan zarva. A hulladék anyagot és a
kifolyt anyagot biztonsagos mddon tavolitsak el (6. pont). Kertiljék a termék szabad kiomlését a taroldbdl. Tartsak rendben és
tisztan azokat a helyeket, ahol veszélyes anyaggal foglalkoznak.

B.- Javaslatok t(iz és robbanasveszély megel6zési technikaira
Keriiljék a termék parolgasat, mivel éghet6 dsszeteviket tartalmaz, amelyek tlizforras kdzelében éghetd géz/levegb keveréket
alkothatnak. Ellenérizze a szikraforrasokat (mobil telefonok, szikrak, stb.) és alacsony sebességgel palackozza at, elkerlilve az
elektrostatikus toltés keletkezését. lehetlleg elszivdval felszerelt helyen palackozza. Kerdilje a permetezést és flvasokat. A 10.
pontban olvashat a keriilend? feltételekrdl és anyagokrol.

C.- Javaslatok ergondmiai és toxikoldgiai veszélyek megelGzési technikaira

Munka kézben tilos enni és inni, majd megfelels tisztitdszerrel kell kezet mosni.
D.- Javaslatok kornyezetvédelmi veszélyek megel6zési technikaira
Javasoljuk, hogy tartsanak felszivo anyagot a termék kozelében (Lasd 6.3. pont)
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Biztonsagi adatlap
MASTON 1907/2006/EU (REACH), 453/2010/EU szerint, 2015/830/EU

Maston - Radiator paint Spray - Patterimaali Spray
1801003

7 SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS (folyamatos)

7.2 A biztonsagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt:

A.- Tarolasi technikdk modszerei

Max. hém.: 50C
Min. h6m.: 50 °C
Max. id6: 36 hdonapok

B.- Altaldnos térolasi feltételek.

Ker(iljék a hot, a sugarzast, a statikus elektromossagot és az élelmiszerekkel torténd érintkezést. Tovabbi informaciét a 10.5.
pontban talal.

7.3 Meghatarozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):
Ennek a terméknek a hasznalatakor nincs sziikség semmilyen specidlis javaslat kidolgozasara, a mar emlitett utasitasokon kivil.

8 SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM

8.1 Ellendrzési paraméterek:

Azok az anyagok, amiknek a szakmai érintkezés hatarértékeit a munkahelyen ellendrizni kell (25/2000. (IX. 30.) EiM-SzCsM
egylittes rendelet):

2-metoxi-1-metiletil-acetat 275 mg/m3
CAS: 108-65-6 550 mg/m3
EC: 203-603-9

N-butil-acetat 950 mg/m3
CAS: 123-86-4 950 mg/m3
EC: 204-658-1

Butan 2350 mg/m3
CAS: 106-97-8 9400 mg/m3
EC: 203-448-7

Butanon 600 mg/m3
CAS: 78-93-3 900 mg/m3
EC: 201-159-0

Xilol 221 mg/m3
CAS: 1330-20-7 442 mg/m3
EC: 215-535-7

Aceton 1210 mg/m3
CAS: 67-64-1 2420 mg/m3
EC: 200-662-2

8.2 Az expozicio ellenérzése:
A.- Altalanos balesetbiztonsagi és higiéniai intézkedések a munkahelyen.

Megel6zésképp javasoljuk az egyéni védofelszerelést hasznalatat, amin a 89/686/EU rendelet értelmében rajta kel lenni az
"EU" jelzésnek. Az egyéni véddbfelszerelésekrdl (tarolds, hasznalat, tisztitds, karbantartas, védelmi csoport, stb...) bévebb
informacidt a gyarto altal mellékelt prospektuson talal. Tovabbi informacioért lasd 7.1 pontot.

B.- LégzGszervi védGberendezés.

Abban az esetben, ha kod keletkezne vagy ha meghaladja a szakemberek szamara elGirt mértéket, kotelezd a
balesetbiztonsagi eszkézok hasznalata.

C.- Specialis kézvédo.
Nem relevans
D.- Szem- és arcvédd
Nem relevans
E.- Testvédo
Nem relevans
F.- Kiegészit6 vészintézkedések
Nem sziikséges kiegészité vészintézkedéseket tenni

Kornyezeti hatasok ellenérzése:

A kornyezetvédelemrol szold unids térvénykezés értelmében javasoljuk, hogy keriilje mind a termék, mind pedig annak a
taroloszekozének a kornyezetbe torténd juttatasat. Tovabbi informaciot a 7.1.D. pontban talal.
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Biztonsagi adatlap
1907/2006/EU (REACH), 453/2010/EU szerint, 2015/830/EU

MASTON

Maston - Radiator paint Spray - Patterimaali Spray
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8 SZAKASZ: AZ EXPOZICIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM (folyamatos)

Illékony szerves osszetevok:

A 2010/75/EU Rendelet alkalmazasaval ennek a terméknek a kovetkezok a jellemzGi:

C.0.V. (Ell4tas): 84,71 % suly

C.0.V. koncentracié 20 °C: 614,16 kg/m3 (614,16 g/L)
Szénszam k6zépérték: 4,04

Molekulasuly kézépérték: 76,74 g/mol

9 SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK

9.1 Az alapveto fizikai és kémiai tulajdonsagokra vonatkozoé informacio:

A teljes informacidhoz lasd a termék m{iszaki adatlapjat.

Fizikai kinézet:
Fizikai allapot 20 °C-nal:

Aeroszol

Kinézet: Nincs meghatarozva
Szin: Nincs meghatarozva
Szag: Nincs meghatarozva
Parolgas:

Légkori nyomason forraspontja:
GG6znyomas 20 °C-nal:
G6znyomas 50 °C-nal:

Parolgasi arany 20 °C:

Termék jellemzoi:

Slirliség 20 °C-nal:

Relativ stir(iség 20 °C:
Dinamikus viszkozitas 20 °C-nal:

Kinematikus viszkozitas 20 °C-nal:
Kinematikus viszkozitas 40 °C-nal:

Koncentracio:
pH:
GOz slir(isége 20 °C:

N-octanol/viz megoszlasi egy(tthatdja 20 °C:

Vizben oldhatdsag 20 °C:
Oldhatdsagi jellemzok:
Lebomlasi hmérséklet:
Olvadaspont/fagyaspont:
Tarold nyomasa:
Gyullékonysag:
Gyulladasi hGmérséklet:
Ongyulladasi hémérséklet:
Also gyulladasi hatar:
Fels6 gyulladasi hatar:
Egyéb informaciok:
Fellleti fesztiltség 20 °C:
Fénytorési index:

-1 °C (Nyomogaz)
359970 Pa

759938 Pa (760 kPa)
Nem relevans *

725 kg/m3
0,72

Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
Nem relevans *
359970 Pa (3,6 bar)

-60 °C (Nyomdgaz)
365 °C (Nyomogaz)
0,8 % Térfogat
12 % Térfogat

Nem relevans *
Nem relevans *

*Nem vonatkozik ra a termék jellege miatt, a veszélyességére vonatkozd adat nem all rendelkezésre.

Kidllitds: 2015.02.10.

Felllvizsgalat: 2015.02.19.

- KOVETKEZ®O OLDALON FOLYTATODIK -

Valtozat: 2 (helyettesiti a 1-t)

Oldal 5/12



Biztonsagi adatlap

MASTON 1907/2006/EU (REACH), 453/2010/EU szerint, 2015/830/EU
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10 SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1

10.2

10.3

104

10.5

10.6

Reakciokészség:

Nem varhatok veszélyes reakciok ha betartjak a vegyi anyagok tarolasara vonatkozé miszaki utasitasokat. Lasd 7. pont.

Kémiai stabilitas:

Az elGirt tarolasi, kezelési és hasznalati feltételek betartasa mellett vegyileg stabil.

A veszélyes reakciok lehetosége:

Az el6irt feltételek mellett nem nem varhatok olyan veszélyes reakciok, amik nyomast vagy szélséséges homérsékletet okoznanak.
Keriilendo koriilmények:

Szobahémérsékleten valo tarolas és alkalmazas:

Nem vonatkozik Nem vonatkozik Gyulladasveszély Kertiljék a kozvetlen incidencia Nem vonatkozik

Nem osszeférhet6 anyagok:

Nem vonatkozik Nem vonatkozik Kerliljék a kozvetlen incidenciat Nem vonatkozik Nem vonatkozik

Veszélyes bomlastermékek:

Az egyes termékek pontos felbomblasahoz lasd a 10.3, 10.4 és 10.5 pontokat. A felbomlasi feltételektdl fiiggben, és ezek
kovetkeztében vegyi anyagok Gsszetett keverékei szabadulhatnak fel: széndioxid (CO2), szénmonooxid és egyéb organikus
vegyliletek.

11.1

11 SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK

A toxikologiai hatasokra vonatkozo informacio:

Nem all rendelkezésre maganak a vegyiiletnek a mérgezési probaadatai.

Egészségre artalmas hatasai:

Az ismétl6dd, hosszu ideig tartd vagy a szakemberek érintkezési értékeit fellilmuld koncentraciok esetén egészségre karos hatasai
A.- Lenyelés:

- Akut toxicitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, nem tartalmazva olyan
Osszetevoket, amik lenyeléskor veszélyesnek mingsiilhetnek. Tovabbi informaciot a 3. pontban talal.
- Korrozivitas/: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, azonban tartalmaz olyan
Osszetevoket, amik lenyeléskor veszélyesnek mindsiilnek. Tovabbi informacidt a 3. pontban talal.

B- Belélegzés:

- Akut toxicitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljeslilnek, azonban tartalmaz olyan
Osszetevoket, amik belélegzéskor veszélyesnek mindstilnek. Tovabbi informacidt a 3. pontban talal.
- Korrozivitas/Irritabilitas: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, azonban tartalmaz
olyan Gsszetevoket, amik belélegzéskor veszélyesnek mindstilnek. Tovabbi informaciot a 3. pontban talal.

C- Bodrrel és szemmel érintkezés:

- Borrel vald kontaktus: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, azonban tartalmaz
olyan 6sszeteviket, amik bdrrel valo érintkezés esetén veszélyesnek mindstilnek. Tovabbi informaciét a 3. pontban talal.
- Szemmel vald kontaktus: Erintés esetén szemsériilést okozhat.

D- CMR hatasok (rakkeltd, génmutacids, reprodukciés mérgezés):

- Karcinogenitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek, nem tartalmazva olyan
Osszetevoket, amik a leirt hatasok miatt veszélyesnek mindsilhetnek. Tovabbi informaciot a 3. pontban talal.
- Mutagenitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, és az Gsszetevéi kozott sem
talalhatdk olyan anyagok, amik amik ebbdl a szempontbdl veszélyesnek mindsiilnek. Tovabbi informacidt lasd 3. pontban.
- Reproduktiv toxicitas: A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek, és az dsszetevoi
kozott sem taldlhatdk olyan anyagok, amik amik ebbdl a szempontbdl veszélyesnek mindsiilnek. Tovabbi informaciét lasd 3.
pontban.

E- Erzékenységi hatasok:

- Léguti: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, nem tartalmazva olyan

Osszetevoket, amik az érzékenységet kivaltd jellegiik miatt veszélyesnek mindsilhetnek. Tovabbi informacidt a 3. pontban

talal.

- Borrel kapcsolatos: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljestilnek, és az 6sszetevéi kozott

sem talalhatdk olyan anyagok, amik amik ebbdl a szempontbdl veszélyesnek mindsiilnek. Tovabbi informacidt lasd 3. pontban.
F- Bizonyos szervekben a specialis mérgezés (STOT)-egyszeri fertGzés:
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MASTON

Biztonsagi adatlap
1907/2006/EU (REACH), 453/2010/EU szerint, 2015/830/EU

Maston - Radiator paint Spray - Patterimaali Spray

1801003

11 SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI ADATOK (folyamatos)

Egyéb informaciok:
Nem relevans

2-metoxi-1-metiletil-acetat
CAS: 108-65-6
EC: 203-603-9

Az anyagok specialis toxikoldgiai informacioja:

N-butil-acetat
CAS: 123-86-4
EC: 204-658-1

Butanon
CAS: 78-93-3
EC: 201-159-0

Xilol
CAS: 1330-20-7
EC: 215-535-7

Aceton
CAS: 67-64-1
EC: 200-662-2

Butén
CAS: 106-97-8
EC: 203-448-7

A termék nagy mennyiségben a kdzponti idegrendszer karosodasat okozhatja, ami fejfajassal, szédléssel, rosszulléttel,
hanyingerrel, hanyassal, zavarodassal, és sulyos esetben eszméletvesztéssel jarhat.

G- Bizonyos szervekben a specialis mérgezés (STOT)-t6bbszori fert6zés:
- Bizonyos szervekben a specidlis mérgezés (STOT)-tobbszori fertézés: A rendelkezésre allé adatok alapjan az osztalyozas
kritériumai nem teljesiilnek, és az dsszetevdi kozott sem talalhatdk olyan anyagok, amik amik ebbdl a szempontbdl
veszélyesnek mingstilnek. Tovabbi informacidt lasd 3. pontban.

- BOr: Ismételt expozicié a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja

H- Belégzés altali veszély:
A rendelkezésre all6 adatok alapjan az osztalyozas kritériumai nem teljesiilnek, és az 6sszetevli kozott sem talalhatok olyan
anyagok, amik amik ebbdl a szempontbdl veszélyesnek mindsiilnek. Tovabbi informacidt lasd 3. pontban.

8532 mg/kg Patkany
5100 mg/kg Patkany
30 mg/L (4 h) Patkény
12789 mg/kg Patkany
14112 mg/kg Nyl
23,4 mg/L (4 h) Patkany
4000 mg/kg Patkany
6400 mg/kg Nyl
23,5 mg/L (4 h) Patkany
2100 mg/kg Patkany
1100 mg/kg Patkany
11 mg/L (4 h) Patkény
5800 mg/kg Patkany
7426 mg/kg Nyl
76 mg/L (4 h) Patkany
Nem relevans

Nem relevans

658 mg/L (4 h) Patkany

12.1 Toxicitas:

12 SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

Magarol a keverékrdl nincsenek tapasztalati adatok az ekotoxikoldgiai tulajdonsagait tekintve

Aceton 5540 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Hal
CAS: 67-64-1 23,5 mg/L (48 h) Daphnia magna Rakok
EC: 200-662-2 3400 mg/L (48 h) Chlorella pyrenoidosa Alga
N-butil-acetat 62 mg/L (96 h) Leuciscus idus Hal
CAS: 123-86-4 73 mg/L (24 h) Daphnia magna Rakok
EC: 204-658-1 675 mg/L (72 h) Scenedesmus subspicatus Alga
2-metoxi-1-metiletil-acetat 161 mg/L (96 h) Pimephales promelas Hal
CAS: 108-65-6 481 mg/L (48 h) Daphnia sp. Rékok
EC: 203-603-9 Nem relevans

Butanon 3220 mg/L (96 h) Pimephales promelas Hal
CAS: 78-93-3 5091 mg/L (48 h) Daphnia magna Rakok
EC: 201-159-0 4300 mg/L (168 h) Scenedesmus quadricauda Alga
Xilol 13,5 mg/L (96 h) Oncorhynchus mykiss Hal
CAS: 1330-20-7 0,6 mg/L (96 h) Gammarus lacustris Rakok
EC: 215-535-7 10 mg/L (72 h) Skeletonema costatum Alga

- KOVETKEZO OLDALON FOLYTATODIK -
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Biztonsagi adatlap
MASTON 1907/2006/EU (REACH), 453/2010/EU szerint, 2015/830/EU

Maston - Radiator paint Spray - Patterimaali Spray

1801003

Butan-2-ol 3670 mg/L (96 h) Pimephales promelas Hal

CAS: 78-92-2 3750 mg/L (24 h) Daphnia magna Rakok

EC: 201-158-5 95 mg/L (168 h) Scenedesmus quadricauda Alga
12.2 Perzisztencia és lebonthatésag:

Aceton Nem relevans 100 mg/L

CAS: 67-64-1 Nem relevans 28 nap

EC: 200-662-2 0.96 96 %

N-butil-acetat Nem relevans Nem relevans

CAS: 123-86-4 Nem relevans 5 nap

EC: 204-658-1 0.79 84 %

2-metoxi-1-metiletil-acetat Nem relevans 785 mg/L

CAS: 108-65-6 Nem relevans 8 nap

EC: 203-603-9 Nem relevans 100 %

Butanon 2.03g 02/g Nem relevans

CAS: 78-93-3 2.31g02/g 20 nap

EC: 201-159-0 0.88 89 %

Butéan-2-ol 0.0015 g 02/g 100 mg/L

CAS: 78-92-2 0.002 g 02/g 14 nap

EC: 201-158-5 0.76 73,5%

12.3 Bioakkumulacios képesség:

Aceton

CAS: 67-64-1

EC: 200-662-2
Butan

CAS: 106-97-8
EC: 203-448-7
Propén

CAS: 74-98-6

EC: 200-827-9
N-butil-acetat
CAS: 123-86-4
EC: 204-658-1

2-metoxi-1-metiletil-acetat
CAS: 108-65-6

EC: 203-603-9

Butanon

CAS: 78-93-3

EC: 201-159-0

Xilol

CAS: 1330-20-7

EC: 215-535-7

Butén-2-ol

CAS: 78-92-2

EC: 201-158-5

12.4 A talajban val6 mobilitas:

1 2,929E+0 Pa'm3/mol
Nagyon magas Igen
23040 N/m (25 °C) Igen

Aceton
CAS: 67-64-1
EC: 200-662-2

- KOVETKEZ®O OLDALON FOLYTATODIK -
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Biztonsagi adatlap
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12 SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK (folyamatos)

Butan 900 9,626E+4 Parm3/mol
CAS: 106-97-8 Alacsony Igen

EC: 203-448-7 11870 N/m (25 °C) Igen

Propan 460 7,164E+4 Pa'm3/mol
CAS: 74-98-6 Kozepes Igen

EC: 200-827-9 7020 N/m (25 °C) Igen

N-butil-acetét Nem relevans Nem relevans

CAS: 123-86-4 Nem relevans Nem relevans

EC: 204-658-1 24780 N/m (25 °C) Nem relevans
Butanon 30 5,765E+0 Pa:m3/mol
CAS: 78-93-3 Nagyon magas Igen

EC: 201-159-0 23960 N/m (25 °C) Igen

Xilol 202 5,249E+2 Pa'm3/mol

CAS: 1330-20-7 Kozepes Igen
EC: 215-535-7 Nem relevans Igen

Butén-2-ol Nem relevans Nem relevans
CAS: 78-92-2 Nem relevans Nem relevans
EC: 201-158-5 24330 N/m (25 °C) Nem relevans
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:

Nem vonatkozik
12.6 Egyéb karos hatasok:
Nem jegyzett

13 SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1 Hulladékkezelési modszerek:

16 05 04*  |Nyomasalld tartalyokban tarolt, veszélyes anyagokat tartalmazé gazok (ideértve a halonokat is) Veszélyes

Hulladék tipusa (1357/2014/EU rendelete):
HP3 Tlizveszélyes«, HP4 Irritald — borirritacié és szemkarosodas, HP5 Célszervi toxicitas (STOT)/aspiracios toxicitas
Maradékanyagok kezelése (eltavolitas és értékelés):

Forduljon az 1. és 2. melléklet szerinti (a 2008/98/EK iranyelv, 22/2011. T6rvény) értékelési és artalmatlanitasi mlveletekhez

engedéllyel rendelkez6 hulladékkezel6h6z. A 15.01 kddoknak (2014/955/EU) értelmében, abban az esetben, ha a csomagolas
kozvetlendil érintkezett a termékkel, akkor azt ugyanolyan mddon kell kezelni, mint magat a terméket. Ellenkezd esetben nem

veszélyes hulladékként kezelendd. A terméket nem tanacsos vizfolydsokba onteni. Lasd a 6.2. feliratot.

A maradékanyagok kezelésével kapcsolatos térvény rendeletek:

A 1907/2006 (REACH) (EU) szabvany II. Fliggelékében foglaltak 6ssze a hulladékok kezelésével kapcsolatos unids és nemzeti
inézkedéseket.

Unios torvénykezés: 2008/98/EU rendelet, 2014/955/EU, 1357/2014/EU rendelete

14 SZAKASZ: SZALLITASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIO

Veszélyes anyagok foldi szallitasa:
Az ADR 2015 és a RID 2015 alkalmazasa szerint:

- KOVETKEZ®O OLDALON FOLYTATODIK -
Kiallitas: 2015.02.10. Felllvizsgalat: 2015.02.19. Valtozat: 2 (helyettesiti a 1-t) Oldal 9/12



Biztonsagi adatlap
1907/2006/EU (REACH), 453/2010/EU szerint, 2015/830/EU

Maston - Radiator paint Spray - Patterimaali Spray
1801003

14 SZAKASZ: SZALLITASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIO (folyamatos)

14.1 UN-szam:
14.2 Az ENSZ szerinti megfelelo
szallitasi megnevezés:
14.3 Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok):
Cimkék:
14.4 Csomagolasi csoport:
14.5 Kornyezetre veszélyes:

UN1950
AEROSOLS, flammable

2
2.1

N/A
Nem

14.6 A felhasznalét érintokiilonleges ovintézkedések

Kiilonleges elrendezés:
Alagutban korlatozas kodja:
Fizikai-kémiai tulajdonsagok:
Korlatozott mennyiség:

14.7 A MARPOL 73/78 11.
melléklete és az IBC kodex
szerinti mlesztett szallitas:

Veszélyes anyagok tengeri szallitasa:
Az IMDG 37-14 alkalmazasa szerint:

14.1 UN-szam:

14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6
szallitasi megnevezés:

14.3 Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok):
Cimkék:

14.4 Csomagolasi csoport:

14.5 Kornyezetre veszélyes:

190, 327, 625
D

lasd 9. pont
1L

Nem relevans

UN1950
AEROSOLS, flammable

2
2.1

N/A
Nem

14.6 A felhasznalot érintdkiilonleges dvintézkedések

Kulonleges elrendezés:

EmS kodok:

Fizikai-kémiai tulajdonsagok:
Korlatozott mennyiség:

14.7 A MARPOL 73/78 1I1.
melléklete és az IBC kodex
szerinti 6mlesztett szallitas:

Veszélyes anyagok légi szallitasa::
Az TATA/ICAO 2015 alkalmazasa szerint:

14.1 UN-szam:
14.2 Az ENSZ szerinti megfelel6
szallitasi megnevezés:
14.3 Szallitasi veszélyességi
osztaly(ok):
Cimkeék:
14.4 Csomagolasi csoport:
14.5 Kornyezetre veszélyes:

Nem relevans
F-D, S-U

lasd 9. pont
1L

Nem relevans

UN1950
AEROSOLS, flammable

2
2.1

N/A
Nem

14.6 A felhasznalot érintékiilonleges dvintézkedések

Fizikai-kémiai tulajdonsagok:
14.7 A MARPOL 73/78 II.

melléklete és az IBC kodex

szerinti 6mlesztett szallitas:

lasd 9. pont
Nem relevans

15 SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsagi, egészségiigyi és kérnyezetvédelmi

eléirasok/jogszabalyok:

A (CE) 1907/2006 (REACH) Jogszabalyban engedélyezésre jeltlt anyagok: Nem relevans

- KOVETKEZ®O OLDALON FOLYTATODIK -
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15 SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK (folyamatos)

15.2

A REACH (engedélyezési lista) XIV-es mellékletében szereplG anyagok és lejarati idejik: Nem relevans
Az 6zonréteget gyengité anyagokrdl szo6l6 (CE) 1005/2009 Jogszabaly: Nem relevans
Aktiv anyagok, amelyeket nem foglaltak bele I Mellékletébe (528/2012/EU rendelete): Nem relevans

AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 649/2012/EU RENDELETE a veszélyes vegyi anyagok kivitelérdl és behozatalardl: Nem
relevans

Bizonyos veszélyes anyagok és keverékek értékesitésére és hasznalatara vonatkoz6 megszoritasok (A REACH
szabalyzat XVII Fiiggeléke):

Nem relevans

Személyi és kornyezetvédelmi teriileten kiilonleges intézkedések:

Javasoljuk a jelen biztonsagi adatlapon feltiintetett informacié hasznalatat a helyi korilmények veszélyfokanak a megallapitédsanak
az elkezdéséhez azzal a céllal, hogy meghatarozzak a jelen termék kezeléséhez, hasznalatahoz, tarolasahoz és eltavolitasahoz a
szilksééges balesetmegel6zd intézkedéseket.

Egyéb rendeletek:

2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrol.

44/2000. (XII. 27.) EUM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve
tevékenységek részletes szabalyairdl.

25/2000. (IX. 30.) EGMSzCsM egyiittes rendelet a munkahelyek kémiai biztonsagardl.

38/2009. (VIIL. 7.) KHEM rendelet a Veszélyes Aruk Nemzetkozi Kozuti Szallitdsardl szolé Eurdpai Megallapodas (ADR) ,A” és ,,B”
Mellékletének belfoldi alkalmazasaral.

3/2003. (III. 11.) FMMESzCsM egytittes rendeleta potencialisan robbanasveszélyes kornyezetben levé munkahelyek minimalis
munkavédelmi kdvetelményeirdl.

8/2002. (II. 16.) GM rendelete a potencialisan robbanasveszélyes kdrnyezetben torténd alkalmazasra szant berendezések,
védelmi rendszerek vizsgalatardl és tanUsitasarol.

224/2008. (IX. 9.) Korm. rendelet a kémiai terhelési birsag alkalmazasanak részletes szabalyairdl

A Tandcs iranyelve (1975. majus 20.) az aeroszoladagoldkra vonatkoz6 tagallami jogszabalyok kozelitésérdl

A Bizottsag 94/1/EK iranyelve (1994. januar 6.) az aeroszoladagolokra vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szold
75/324/EGK tanacsi iranyelv kiigazitasarol

A Bizottsag 2008/47/EK iranyelve ( 2008. aprilis 8.) az aeroszoladagolokra vonatkozo tagallami jogszabalyok kozelitésérdl szold
75/324/EGK tanacsi iranyelvnek a miiszaki fejlodéshez torténd hozzaigazitasarol

A Bizottsag 2013/10/EU iranyelve ( 2013. marcius 19. ) az aeroszoladagoldkra vonatkozod tagallami jogszabalyok kozelitésérdl
sz0l6 75/324/EGK tanacsi iranyelv cimkézési rendelkezéseinek az anyagok és keverékek osztalyozasardl, cimkézésérdl és
csomagolasardl szo6l6 1272/2008/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelethez vald hozzaigazitasa céljabdl térténé modositasardl
Kémiai biztonsagi értékelés:

A szolgaltaté nem végzett vegyi biztonsagi értékelést.

16 SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlapokra vonatkoz6 torvények:
A jelen biztonsagi adatlap a 1907/2006 szamu (EU) rendelet II. FUGGELEK Biztonsagi adatlapok elkészitésérdl szlé Gtmutatdnak
megfelelGen készilt (Bizottsag 453/2010/EU rendelete, Bizottsag 2015/830/EU rendelete)
Modositasok a korabbi biztonsagi adatlaphoz képest, amelyek érintik a kockazatkezelési intézkedéseket.:
1272/2008 (CLP) szamu szabélyzat:
* Ovintézkedésre vonatkozd mondatok
A(z) 2 részben targyalt jogi kifejezések szovege:
H336: Almossagot vagy széduilést okozhat
H229: Az edényben tdlnyomas uralkodik: hé hatasara megrepedhet
H222: Rendkiviil tlizveszélyes aeroszol
H319: Sulyos szemirritaciot okoz
A(z) 3 részben targyalt jogi kifejezések szovege:
A felsorolt mondatok tajékoztatd jellegliek, nem a termékre magara értendGek, és a 3. fejezetben talalhatd egyedi 6sszetevékre
vonatkoznak
1272/2008 (CLP) szamu szabalyzat:
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16 SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK (folyamatos)

Acute Tox. 4: H312+H332 - Bérrel érintkezve vagy belélegezve artalmas

Eye Irrit. 2: H319 - Sllyos szemirritacidt okoz

Flam. Gas 1: H220 - Rendkiviil tlizveszélyes gaz

Flam. Lig. 2: H225 - Fokozottan tlizveszélyes folyadék és g6z

Flam. Lig. 3: H226 - T{zveszélyes folyadék és g6z

Press. Gas: H280 - Nyomas alatt 1év6 gazt tartalmaz; h6 hatdsara robbanhat

Skin Irrit. 2: H315 - Borirritald hatasu

STOT SE 3: H335 - Léguti irritaciot okozhat

STOT SE 3: H336 - Almossagot vagy szédiilést okozhat

Besorolasi eljaras:

STOT SE 3: Szamitasi modszer

Aerosol 1: Szamitasi mddszer

Aerosol 1: Szamitasi mddszer

Eye Irrit. 2: Szamitasi modszer

Képzéssel kapcsolatos javaslatok:

Javasoljuk, hogy a termékkel dolgozd személyzetet képezzék ki a balesetmegelGzés terén azzal a céllal, hogy megértsék és
értelmezni tudjak ezt az balesetmegelGzési adatlapot valamint a termék cimkézését.
Fobb bibliografia forrasok:

http://esis.jrc.ec.europa.eu

http://echa.europa.eu

http://eur-lex.europa.eu

Roviditések és mozaikszavak:

- ADR: Veszélyes Aruk Nemzetkozi K6ztti Szallitdsardl szol6 Eurdpai Megallapodést
-IMDG: Veszélyes Aruk Nemzetkdzi Tengerészeti

-IATA: Nemzetkozi Légi Fuvarozasi Egyestilet

-ICAO: Nemzetkozi Polgari Replilési Szervezet

-COD: Kémiai oxigénigény,

-BOD5: Bioldgiai oxigénigény 5 nap utan

-BCF: biokoncentracids tényez6

-LD50: haldlos dézis 50

-LC50: halalos koncentracié 50

-EC50: effektiv koncentracié 50

-Log POW : oktanol-viz megoszlasi hanyados logaritmusa,
-Koc: szerves szén megoszlasi hanyados

A jelen biztonsagi adatlapon szerepeld informacio az eurdpai és allami szint(i miiszaki adatforrakoson és torvénykezéseken alapszik, aminek a pontossaga nem garantalhatd. Ezt az informaciot
nem lehet a termék jellemzék garancidjaként tekinteni, egyszerlien csak a balesetvédelemi elGirasok leirdsaként szolgal. A jelen termék felhasznalasa és munkakoérilményei és moddszerei
szamunkra ismeretlenek és ellendrizhetetlenek, ezért mindvégig a végsé felhasznald feleléssége marad, hogy megtegye a sziikséges intézkedéseket ahhoz, hogy a vegyi anyagokkal torténé
munka, azok tarolasa, felhasznalasa és eltavolitasa jogszeriien torténjen. Ennek a balesetmegel6zési adatlapnak az informacidja kizardlag erre a termékre vonatkozik, ezért az itt fel nem tiintetett
célokra tilos alkalmazni.
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